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ACP Process Clean AL -
Čistič hliníku

Cena s DPH 1 850.00 Kč

Cena bez DPH 1 528.93 Kč

Dostupnost K dispozici

Odesíláme během: 24 hodin

Katalogové číslo 10337

Kod EAN 5907052592826

Popis produktu

ACP Process Clean AL - čisticí a odmašťovací koncentrát 5 l
Nízkopěnivý vzorec pro průmyslové odmašťování. Balení 5 l.

5 lkoncentrátNízká pěnivostŘešení 5%

Nízkopěnivý vzorec pro průmyslové odmašťování

ACP Process Clean AL odstraňuje oleje, tuky, saze a nečistoty. Alkalické, málo pěnivé složení obsahuje inhibitor koroze.

Přípravek se používá v ultrazvukových čističkách, vyhřívaných dílenských čističkách, systémech CiP a uzavřených okruzích.
Lze jej také použít pro ruční a tlakové mytí; materiály zahrnují hliník, zinek a titan.

Nabídka obsahuje 5 l z přípravku ACP Process Clean AL. Jedná se o chemikálie určené pro konkrétní úklidový úkol – praktický
doplněk k vybavení myčky a dílny.

Proč tato příprava?

1

Nízká pěnivost a inhibitor koroze

Receptura je zaměřena na nečistoty a materiály popsané v této nabídce.
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Do ultrazvukové lázně

Přípravek pracuje s čištěním roztokem a přístupem kapaliny k povrchu.

3

Pohodlné balení

5 l přípravku pro dílnu nebo pracovní provoz.

Chemie vybraná pro daný úkol

Nízká pěnivost a inhibitor koroze

Nízká pěnivost je užitečná v zařízeních pro cirkulaci tekutin. Inhibitor koroze doplňuje složení určené k čištění průmyslových
dílů.

Ultrazvuková lázeň

Receptura přípravku doplňuje čištění povrchů přístupných roztoku.

Vybavení studia

Balení 5 l obsahuje ACP Process Clean AL - čistič na uvedený rozsah materiálů a nečistot.

Nízkopěnivý vzorec

Nízká pěnivost a inhibitor koroze

Nízká pěnivost je užitečná v zařízeních pro cirkulaci tekutin. Inhibitor koroze doplňuje složení určené k čištění průmyslových
dílů.

Zaměření chemikálií na typ nečistot doplňuje možnosti ultrazvukové čističky. Tento přípravek je určen pro aplikace uvedené v
této nabídce.

Příprava koupele

Koncentrát pro vlastní koupel

Koncentrace pracovního roztoku: 5%. Aplikační teplota: 50–80°C.

Balení 5 l poskytuje vhodné množství prostředku pro úkoly v dílně. Spektrum materiálů a určení odlišuje tuto chemikálii od
přípravků na jiné druhy nečistot.

Organizace procesu

Podpora čištění depresí
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Roztok se také může dostat do kontaktu se štěrbinami a prohlubněmi přístupnými vaně. Přípravek doplňuje práci ultrazvuku
při čištění takových povrchů.

To je užitečné pro objekty se složitými tvary a malými částmi. Specifickým rozšířením možností čistící stanice je výběr
chemikálií odpovídající typu sedimentu.

Rozsah použití přípravku

Druhy nečistot

Oleje a tuky
Saze
Dílenské a průmyslové nečistoty

Zamýšlená použití

Hliník
Zinek a titan
Kovové povrchy v souladu s procesem mytí

Co získáte výběrem ACP Process Clean AL?

Správný typ přípravku rozšiřuje možnosti čištění.

Cílený vzorec — Nízká pěnivost a inhibitor koroze.
Určeno ke koupání — Přípravek je určen k čištění ultrazvukem.
Balení do práce - Agent 5 l pro vaši vlastní řadu aplikací.

Technické údaje

Parametr Hodnota
Příprava ACP Process Clean AL
Kapacita balení 5 l
Aplikace Ultrazvukové čištění
Postava Alkalický, málo pěnivý
pH 12,8
Dodatek Inhibitor koroze
Koncentrace pracovního roztoku 5%
Teplota aplikace 50–80°C

Obsah balení

ACP Process Clean AL — 5 l

Otázky před nákupem

Co nabídka obsahuje?

5 l balení ACP Process Clean AL.
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Jaký je účel přípravy?

ACP Process Clean AL odstraňuje oleje, tuky, saze a nečistoty. Alkalické, málo pěnivé složení obsahuje inhibitor koroze.

Jaké podmínky koupání jsou pro přípravu stanoveny?

Koncentrace pracovního roztoku: 5%. Aplikační teplota: 50–80°C.

Vyberte chemikálie, které chcete odstranit
ACP Process Clean AL zvolte, pokud hledáte přípravek na specifické nečistoty a materiály. Balení 5 l doplní vybavení vaší
ultrazvukové čističky.
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