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Dvojity Termotransferovy
Lis na Potisk Hrnkdm 5v1

Cena s DPH 8 970.00 K¢
Cena bez DPH 7 413.22 K¢
Dostupnost K dispozici
Odesildme béhem: 24 hodin
Katalogové cislo 10095

Kéd vyrobce FM-ST5W1-210
Kod EAN 5907052592246
Vyrobce Mtechnic

Popis produktu

Termolis na hrnky ST210 5v1 se dvéma stanovisti
Dva hrnky soucasné, nezavislé nastaveni a tfi pridavna topna télesa — vice moznosti pro vasi dilnu.

ST210Prlmér 75-90 mm300 WAZ 195°C2 hrnky sou¢asnéNezavislé nastaveni

Dva hrnky. Dva motivy. Jeden lis ST210.

Hrnek s fotografii, firemnim logem nebo osobnim vénovanim je dérek pro spoustu pfilezitosti. ST210 5v1 nabizi dvé stanovisté
pro potisk hrnk& o prliméru 75-90 mm. Mlzete nahfivat dva predméty soucasné a pro kazdy nastavit viastni ¢as i teplotu.

Nezavislé nastaveni se hodi pfi dvou rliznych zakazkéach i pri mensi sérii se stejnym motivem. Digitalni ovladani, plynulé
nastaveni pritlaku a zvukova signalizace soustredi dalezité funkce do jednoho zafizeni. Teplotni rozsah 0-195°C a ¢asovac
0-999 s umoznuji prizplsobit cyklus pouzivanym sublima¢nim materialim.

Soudasti sady jsou dvé zdkladni objimky na hrnky a tfi pfidavna topna télesa. Provedeni 5v1 rozsifuje vybér ohfevnych prvkd

bez porizovani druhého lisu. ST210 je vhodny pro zakdzkovou personalizaci, reklamni agentury a dilny s darkovym zbozim,
které chtéji spojit jednotlivé ndvrhy s vyrobou mensich sérii.

Potisk hrnkl

Vice moznosti u kazdé zakazky

Dva hrnky ve stejnou chvili
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Dvé stanovisté umoziuji nahfivat par hrnk sou¢asné — se stejnym motivem nebo se dvéma réznymi grafikami.

Vlastni nastaveni pro kazdy navrh

Samostatny ¢as a teplota poskytuji volnost pfi praci na obou stanovistich.

P&t ohfevnych prvkl v sadé

Pfehled o prubéhu ohfevu

DigitdIni ovlddani a zvukovy signal pomahaji sledovat teplotu i konec odpocitavani.

Ohrev a hotové vyrobky

Otevrit video.

Nastaveni pritlaku

Otevrit video.

Hrnek v lisu

Otevrit video.

Vyjmuti hrnku
Jeden lis, fada prilezitosti k prodeji

Darky s fotografii

Rodinné fotografie, vzpominky z cest a osobni vénovani davaji vzniknout origindlnim zakazkdm. Dvé stanovisté se hodi také
pro darkové sady pro dvé osoby.

Hrnky s firemnim logem

Déarky pro zékazniky, zaméstnance a Ucastniky akci jsou prirozenym vyuzitim dvojitého lisu. ST210 umoziiuje nahrivat dva
kusy soucasné.

Vlastni kolekce

llustrace a mensi série motivé mohou vytvofit vlastni nabidku vasi dilny. Nezavislé nastaveni obou stanovist usnadfiuje
kombinovani rliznych zakazek na jednom zafizeni.
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Dvé stanovisté na hrnky

v

Dva potisky vznikaji soubézné

Zakladni objimky jsou uréeny pro hrnky o priiméru 75-90 mm. Dvojité provedeni nabizi dvé mista pro ohfev v jednom zafizeni:
vedle hrnku s fotografii mze vznikat dal$i s vénovanim nebo logem.

Praktické reseni pro darkové pary, mensi reklamni série i zakdzky s riznymi motivy. Obé stanovi$té mohou pracovat na
odlisnych ndvrzich, protoze cas a teplota se nastavuji nezavisle.

Ve Ve

Nezavislé ovladani

Dvé teploty a dva casy pod vasi kontrolou

Kazdé stanovisté ma vlastni nastaveni. Teplota se nastavuje v rozsahu 0-195°C, ¢asovac nabizi 0-999 s. Ovladani lisu tak
umozniuje vést dva cykly podle pozadavk( pouzivanych material@.

Zvukové signalizace upozorni na dosazeni nastavené teploty a uplynuti ¢asu. Pri nékolika rozpracovanych zakazkach mate
pfehled o fazi ohfevu jednotlivych hrnkd a nastaveni je snadno dostupné na predni strané zafizeni.

PohodInd obsluha

Plynuly pritlak a Siroké otevreni objimek

Nastaven/ pfitlaku umozfiuje upravit kontakt topného té&lesa s hrnkem. Siroké otevfeni objimek usnadfuje vklddani a vyjimani
predmétu — prakticka vlastnost pfi zpracovani dalich kus@ v sérii.

Objimky se ovladaji ru¢né, zatimco ¢asovac a zvukovy signal pomdhaji sledovat cyklus. Toto usporddani spojuje primou
kontrolu nad zavrenim lisu s elektronickym nastavenim casu a teploty.

Sada 5v1

TFi pridavna topna télesa pro dalsSi napady

Kromé dvou zékladnich objimek na hrnky ziskate tfi pfidavna topna télesa. Vymeénné prvky prinaseji Sirsi vybér ohfevnych
sestav v ramci jednoho zafizeni.

vyuZivat také tvary odpovidajici pfidavnym ohfevnym prvkdm.

Hrnky, ze kterych vznikaji osobni darky

Sublimacdni personalizace

Hrnky se sublimaéni povrchovou Gpravou, prdmér 75-90 mm v zakladnich objimkach
Fotografie, ilustrace a vénovani na hrncich

Loga, napisy a motivy pro reklamni série

Predmeéty odpovidajici tvaru pridavnych topnych téles
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Proc¢ zvolit ST210 5v1?

Vybava pro kazdodenni potreby dilny zamérené na personalizaci.

* Dvé zakazky vedle sebe — Soubéznd stanovisté pojmou dva hrnky a nezavislé nastaveni nabizi volnost pfi

kombinovani navrha.

* RozsSiFené moznosti uz v zakladni sadé — Tri pridavna topna télesa doplnuji dvé zakladni objimky. Prislusenstvi je

soucdsti nabizené sady.

¢ Prehledné digitalni ovladani — Digitalni nastaveni ¢asu a teploty spolu se zvukovou signalizaci usnadiuje

kazdodenni praci s transferem.

* Prostor pro vlastni nabidku — Fotografie, vénovani, ilustrace a loga oteviraji fadu moznosti personalizace — od
jediného darku po mensi reklamni sérii.

Otevrit video.

Hotovy potisk
Jesté vice moznosti

Otevrit video.
Vyménné topné téleso
Otevrit video.

Potisk konického hrnku

Technické udaje

Parametr
Model

Rozmér predmétu
Prikon

Teplota
Hmotnost
Napajeni

Cas

Pocet stanovist
Nastaveni
Pritlak
Signalizace

Sada pro vasi dilnu

e Lis ST210 5v1

¢ Napédjeci kabel

¢ Navod k obsluze

e 2 objimky na hrnky, prdmér 75-90 mm
¢ 3 pridavna topna télesa

Otazky pred nakupem

Co prindsi dvojité provedeni ST2107?

Hodnota

ST210

Prdmér 75-90 mm

300 W

0-195°C

7,8 kg

230V, 50 Hz

0-999 s

2

Samostatny Cas a teplota pro kazdy hrnek
Plynulé nastaveni

Zvukové signalizace teploty a ¢asu
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Mdzete nahfivat dva hrnky souc¢asné. Kazdé stanovisté mé samostatny ¢as a teplotu, takZe oba ndvrhy mohou vyuZivat
odlisné nastaveni.

Co znamenéa sada 5v1?

Ziskate dvé zakladni objimky na hrnky o prdméru 75-90 mm a tfi pfidavna topna télesa. Soucasti je také napajeci kabel a
navod k obsluze.

Jaké nastaventi lis nabizi?

Teplotu Ize nastavit v rozsahu 0-195°C a ¢as v rozsahu 0-999 s. Pritlak je plynule nastavitelny. Zvukova signalizace
upozornuje na teplotu a uplynuti ¢asu.

Jak se objimky oteviraji?
Objimky se oteviraji ru¢né. Casovace a zvukové signaly informuji o prib&hu cyklu a &iroké otevreni usnadhuje pfistup k hrnku.
S jakymi materidly ST210 pracuje?

Lis slouzi k termotransferu na hrnky a predméty odpovidajici jednotlivym topnym télestim. Sublimace vyuziva hrnky se
sublimacni povrchovou Upravou, prislusné vytisky a transferové materidly; tyto materidly nejsou soucasti sady.

Rozsirte nabidku o hrnky s vliastnim potiskem

Zvolte ST210 5v1, pokud chcete pracovat na dvou stanovistich a vyuzivat vymeénna topna télesa v jedné sadé. Ziskate
vybaveni pro osobni darky, vlastni motivy i firemni pozornosti.
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