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FIBER LASER 20W
Laserova gravirka + Osa +
EZCAD

Cena s DPH 107 170.00 K¢

Cena bez DPH 88 570.25 K¢

Drivéjsi cena 117 67000 K¢

Dostupnost K dispozici

Odesildme béhem: 48 hodin

Katalogové Cislo 10142

Kdéd vyrobce FL-20W-11

Kod EAN 5907052591867
- Vyrobce Mtechnic

Popis produktu

Laserovy znacici a gravirovaci stroj FIBER 20W - 200 x 200 mm
Vytvarejte znaceni a vyrobky s vlastnim motivem — FIBER 20W.

20 W RAYCUS200 x 200 mmNastavitelnad hlavaEZCADRotac¢ni nastavec v sadé

Vytvarejte znaceni a vyrobky s vlastnim motivem

Doplnte své vyrobky vlastnim logem, ¢islem nebo origindlnim motivem. Laserové znaceni otevira dilné cestu k personalizaci a
identifikaci predmétd podle vlastniho navrhu.

FIBER 20W je pracovisté pro identifika¢ni znaéeni, Stitky a personalizaci drobnych prfedmétd. Zdroj RAYCUS o vykonu 20 W
spolupracuje s hlavou galvo a ¢ockou poskytujici pracovni plochu 200 x 200 mm. Napisy, loga a grafiku nanesete na kovové
predméty a vybrané plasty s vysledkem odpovidajicim materidlu a Gcelu znaceni. Hlava je umisténa na platformé s
nastavenim vysky 0-500 mm. Ovladaci kole¢ko umoziiuje ménit polohu hlavy vac¢i povrchu pfedmétu a nastavit pracovni
vzdalenost. Otevrena konstrukce nabizi pohodIny pristup k umisténi a upevnéni predmétu. Sada obsahuje EZCAD, rotacni
nastavec, pedal START a ochranné bryle.

Vlastni pracovni stanice vdm dava volnost pri zpracovani individudlnich zakézek, rozvoji autorskych kolekci i vyrobé dalSich
sérii dild.

Podivejte se na znacici stroj pri praci

Moznosti pro rozvoj vasi dilny
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Laserovy zdroj RAYCUS

Vykon laseru ¢ini 20 W a vztahuje se k optickému zdroji pro zpracovani materialu.

Plocha pro znaceni 200 x 200 mm

Cocka poskytuje plochu pro znaceni 200 x 200 mm.

Nastavitelna platforma hlavy

Platforma hlavy ma rozsah nastaveni vysky 0-500 mm a nastavuje se ovladacim kole¢kem.

Rotacni nastavec v sadé

Rotacni nastavec rozsiruje zpracovani o upevnéné valcové predmeéty a rotacni plochy.

Software EZCAD a USB

Dodavany EZCAD slouzi k pripravé projektd pro tento znadcici stroj.

Chlazeni vzduchem

Zarizeni je chlazeno vzduchem pomoci ventilatord.

Gravirovani a znaceni v praxi

Otevrit video.

Znaceni Stitku

Otevrit video.

Jemné vzory na kovu
Otevrit video.

Napis na tmavém povrchu
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Napady na vyrobky a nové zakazky

Identifikace dild

Napisy, Cisla a loga na vhodnych kovovych povrsich.

Personalizace

Vénovani a autorské motivy na predmétech vhodnych pro laserovou technologii.

Mensi série

Dalsi znaceni a grafika pripravena podle vilastniho navrhu.

Laserovy zdroj RAYCUS

Technologie pro vasi dilnu

Vykon laseru ¢ini 20 W a vztahuje se k optickému zdroji pro zpracovani materidlu. Trvalé ndpisy a grafiku vytvofrite bez
nandseni inkoustu. Hlava galvo umoziuje rychlé zpracovani navrhu a rychlost znaceni dosahuje az 7000 mm/s.

Laserovy zdroj, optika a mechanika tvofi zéklad pro tvorbu vlastni grafiky a kontur z hlediska materiald této konfigurace.

Plocha pro znaceni 200 x 200 mm

Prostor pro vase vlastni projekty

Cocka poskytuje plochu pro znaceni 200 x 200 mm. Pracovni stlil mé rozméry 250 x 250 mm. Optické pole uréuje oblast
plsobeni laseru, zatimco stdl slouzi k umisténi a upevnéni predmétu. Navrh mdze obsahovat kratké napisy, symboly nebo
vétsi graficky motiv.

Dostupna plocha umozriuje usporadat jeden vétsi vzor nebo usporadani vice malych detailll. Personalizaci jednotlivych
produktl mlzete kombinovat s kratkymi sériemi.

Nastavitelna platforma hlavy

Prostor pfizpusobeny pfedmétu
Platforma hlavy ma rozsah nastaveni vysky 0-500 mm a nastavuje se ovlddacim kole¢kem.

Nastavitelna vyska umoziiuje ménit pracovni polohu pro réizné predméty a zpUlsoby jejich upevnéni.

Rotac¢ni nastavec v sadé

Personalizace zaoblenych povrchu

Rotacéni nastavec rozsirfuje zpracovani o upevnéné valcové predméty a rotacni plochy. Je soucasti sady a vyuZzijete jej
napriklad pri personalizaci Sperkt a znaceni drobnych kovovych dild.

Néastavec rozsifuje nabidku projektl o uchycené predméty zpracovévané otacenim. PFinasi dal$i moznosti personalizace a
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znaceni.

Software EZCAD a USB

Vlastni navrh pod kontrolou

Dodavany EZCAD slouzi k pripravé projektl pro tento znacici stroj. Podpora vektorové a rastrové grafiky umozriuje pracovat s
obrysy loga i pripravenymi obrazky. Komunikace USB 2.0/3.0 propojuje zafizeni s pocitacem, na kterém pripravujete projekt a
jeho parametry. Pedal START usnadiiuje spusténi pripravené Glohy u pracovisté.

Prace se soubory a parametry usnadnuje pripravu dalsich zakdzek i ndvrat k ulozené grafice.

Chlazeni vzduchem

Pomocné systémy ve vybavé sady
Zarizeni je chlazeno vzduchem pomoci ventilatord.

Chlazeni a vybaveni uvedené v nabidce tvori zdklad stanice pro kazdodenni realizaci projektu.

Materialy a vyuziti

Kovy a slitiny

¢ Nerezova ocel a uhlikova ocel

¢ Hlinik, méd a jejich slitiny

o Zelezo a zinek
Drahé kovy a drobné dily

e Zlato a stfibro

+ Titan a platina

* Sperky, privésky, medaile a plakety z vhodného kovu
Vybrané plasty

e ABS

o PP
e Kryty a dily z plastl se znamym slozenim.

Ukéazky vyrobk

7 Ve

Software a ovladani

Vlastni soubory a nastaveni na jednom misté

EZCAD umoznuje pripravit text, vektorovou a rastrovou grafiku v jednom prostredi. Software je soucasti sady. Podporované
formaty zahrnuji PLT, DXF, DWG, BMP, JPG a PNG. Pripojeni USB umoznuje praci s pocitacem se systémem Windows.
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Podpora vlastnich souborl otevird prostor pro dal$i motivy i opakované zpracovani pripravenych navrh(.

Vice moznosti pro vasi dilnu

Vlastni motivy a nové napady pro vasi nabidku.
¢ Vlastni navrhy — Realizujte autorskou grafiku a personalizované zakazky v rozsahu této konfigurace.
¢ Dalsi projekty — Pripravené navrhy oteviraji cestu k rozvoji kolekci a vyrobé malych sérii.
* Nové napady pro nabidku — Rozsirte dilnu o vyrobky a znaceni odpovidajici technologii a vybaveé zarizeni.

Otevrit video.

Personalizace pouzdra
Jesté vice moznosti

Otevrit video.

Grafika s malymi detaily
Otevfit video.

Znaceni kovového dilu

Otevfit video.

Personalizace krytu telefonu
Otevrit video.

Citelny napis na destiéce
Otevfit video.

Znaceni na rotacnim nastavci

Technické udaje

Parametr Hodnota

Vykon laseru 20w

Zdroj RAYCUS

Typ laseru FIBER, vldknovy

Vinova délka 1064 nm

Hlava Galvo

Plocha pro znaceni 200 x 200 mm

Rozmeéry pracovniho stolu 250 x 250 mm

Nastaveni vysky platformy 0-500 mm

Zaostrovani Nastaveni vysky hlavy ovlddacim koleckem
Maximalni hloubka znaceni

Minimalnf sirka ¢ary 0,015 mm (15 um)

Minimalni velikost pismen 0,3 mm

Presnost polohovani +0,001 mm

Rychlost znaceni AZ 7000 mm/s

Napajeni 230V

Prikon AZ 1000 W

Chlazeni Vzduchem

Provozni teplota 5-40°C

Software EZCAD

Formaty soubor( PLT, DXF, DWG, BMP, JPG, PNG a dalsi
Operacni systém Windows XP, 7, 8, 10, 11; 32/64 bit
Rozhrani USB 2.0/3.0

Hmotnost 38 kg
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Parametr Hodnota

Zivotnost zdroje AZ 100 000 hodin
Prohlaseni o shodé CE
Pozéarucni servis Ano

Co obsahuje sada?

Laserovy znackovaci stroj FIBER 20 W s polem 200 x 200 mm
Napéjeci zdroj

Kolimator

Galvo skener

Cocka

Pohybliva platforma

Rotacni nastavec

Ochranné bryle

Peddl START

EZCAD

Navod k obsluze

Presny drzak pro nestandardni a drobné dily

Otazky pred nakupem

Jaka je pracovni plocha zafizeni?
200 x 200 mm.

Jaky zdroj se pouziva?

RAYCUS.

S jakym softwarem zafizeni pracuje?

EZCAD.

RozSirte nabidku své dilny s CNCWorld

VyuZijte moznosti modelu FIBER 20W. S CNCWorld mUzete probrat konfiguraci pro planované vyrobky a ziskat podporu pfi
vybéru zafizeni.
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