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FIBER LASER 30W
Laserova gravirka
+Rotacni osa + EZCAD |
Rucni - Pfrenosna

Cena s DPH 143 690.00 K¢
Cena bez DPH 118 752.07 K¢
Dostupnost K dispozici
Odesildme béhem: 48 hodin
Katalogové cislo 00xx

Kéd vyrobce FL-30W-RM

Kod EAN 5907052590556
Vyrobce CNCTech

Popis produktu
Rucni a prenosny laserovy znacici stroj FIBER 30W - 200 x 200 mm

Personalizace primo u predmétu — rucni a prfenosny FIBER 30W.

30 W RAYCUS QB200 x 200 mmRucni drzak hlavyDva ¢ervené bodyEZCAD

Personalizace pFimo u predmétu

Doplnte své vyrobky vlastnim logem, ¢islem nebo origindlnim motivem. Laserové znaceni otevira dilné cestu k personalizaci a
identifikaci predmétd podle vlastniho navrhu.

Ruéni znacici stroj FIBER 30W je urcen pro kovové predmeéty a vybrané plasty i v situacich, kdy je pohodIné&jsi priblizit hlavu k
dilu nez premistovat samotny predmét. Pfenosnd hlava s rukojeti umoznuje znacit stojici predmeéty, vétsi dily a povrchy v
réznych polohach. Zdroj RAYCUS QB o vykonu 30 W spolupracuje s ¢o¢kou poskytujici pracovni plochu 200 x 200 mm. Dva
pomocné ¢ervené body usnadfiuji ur¢eni pracovni vzdalenosti. Oteviend konstrukce nabizi pfistup k povrchu dilu; nastavend a
upevnénd hlava umoznuje vytvorit ¢itelny napis, symbol nebo logo. Dodavany EZCAD umoziuje pfipravit ndvrh na pocitaci se
systémem Windows a komunikovat pres USB. Sada obsahuje také rota¢ni ndstavec, peddl START a ochranné bryle.

Vlastni pracovni stanice vdm déva volnost pri zpracovani individudlnich zakdzek, rozvoji autorskych kolekci i vyrobé dalSich
sérii dild.

Podivejte se na znacici stroj pfi praci

Moznosti pro rozvoj vasi dilny
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Rucni a prenosna hlava

Rukojet upevnéna k hlavé usnadriuje jeji umisténi vici povrchu predmétu.

Dva pomocné cervené body

Pomocny laser se spousti tlacitkem a promita dva ¢ervené body.

Zdroj RAYCUS QB 30 W

Vldknovy laser o vykonu 30 W umoznuje vytvaret znaceni bez inkoustu.

Pracovni plocha 200 x 200 mm

Cocka poskytuje oblast zna¢eni 200 x 200 mm v jednom nastaveni.

Rotacni nastavec a prace na stole

Sada obsahuje rotacni nastavec pro uchycené predméty s rota¢nim povrchem.

Chlazeni a pripojeni

Vestavéné ventilatory zajistuji chlazeni vzduchem; prikon ¢ini 500 W.

Gravirovani a znaceni v praxi

Otevrit video.

Znaceni Stitku

Otevrit video.

Jemné vzory na kovu
Otevrit video.

Napis na tmavém povrchu

vygenerovano v programu shopGold


https://cncworld.pl/images/cncworld/fiber-843/a0/a05259ab58e357ac9cde636060aee261b109a504811e8252ae74aa4d1edeb8ea.mp4
https://cncworld.pl/images/cncworld/fiber-843/17/17dba71bd42c882e817488905081c2ff7e6f21d9c5734a2effbc5dae142264c8.mp4
https://cncworld.pl/images/cncworld/fiber-843/2f/2f39ae78e293e4bf39c2259291e5aba454eb1b5b149ba555a17d3c889ad09cd1.mp4

Napady na vyrobky a nové zakazky

Identifikace dilt

Napisy, Cisla a loga na vhodnych kovovych povrsich.

Personalizace

Vénovani a autorské motivy na pfedmétech vhodnych pro laserovou technologii.

Mensi série

Dalsi znaceni a grafika pripravend podle vlastniho navrhu.

Rucni a prenosna hlava

PohodIna prace primo u dilu

Rukojet upevnéné k hlavé usnadriuje jeji umisténi vici povrchu predmétu. Pracovisté mizete pripravit na stole nebo u vétsiho
stojiciho dilu. Otevrena konstrukce je praktickd tam, kde rozméry nebo poloha predmeétu ztézuji praci v uzavieném krytu.

Pristup k vybrané ¢asti povrchu usnadnuje personalizaci a znaceni predmétd rliznych tvarg.

Dva pomocné Cervené body

Snazsi zaostreni

Pomocny laser se spousti tlacitkem a promitd dva Cervené body. Ve sprdvné vysce se body spoji v jeden a pomahaji urcit
vzdalenost pro gravirovani. Nabizeji pohodiny orienta¢ni bod pri vyméné predmétu nebo presunu hlavy. Zaostreni je dllezité
zejména u malych napisd, tenkych ¢ar a znaceni predmétd, které nelze pohodiné poloZit naplocho na stdl.

Pomocné body usnadnuji nastaveni pracovisté podle povrchu dalsiho predmeétu.

Zdroj RAYCUS QB 30 W

Technologie pro vasi dilnu

Vidknovy laser o vykonu 30 W umoznuje vytvaret znaceni bez inkoustu. Rychlost znaceni dosahuje az 7000 mm/s. Parametry
zahrnuji minimalni Sitku ¢ary 0,015 mm a minimalni velikost pismen 0,3 mm.

Laserovy zdroj, optika a mechanika tvori zaklad pro tvorbu vlastni grafiky a kontur z hlediska materiald této konfigurace.

Pracovni plocha 200 x 200 mm

Prostor pro vase vlastni projekty

Cotka poskytuje oblast znac¢eni 200 x 200 mm v jednom nastaveni. Cely pfedmét m@ze byt vétsi, pokud jeho povrch
umoziuje potfebné umisténi hlavy a bezpecné usporadani pracovisté.
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Dostupna plocha umozriuje usporadat jeden vétsi vzor nebo usporadani vice malych detailll. Personalizaci jednotlivych
produktl mlzete kombinovat s kratkymi sériemi.

Rotacni nastavec a prace na stole

Personalizace rotac¢nich povrchu

Sada obsahuje rotacni nastavec pro uchycené predméty s rota¢nim povrchem. Zarizeni Ize pouzivat na stole nebo s hlavou
umisténou u vétsiho dilu.

Nastavec rozsifuje moznosti o uchycené predmeéty zpracovavané otacenim. Prindsi dalsi prilezitosti pro personalizaci a
znaceni.

Chlazeni a pripojeni

Pomocné systémy ve vybavé sady
Vestavéné ventildtory zajistuji chlazeni vzduchem; prikon ¢ini 500 W. Zarizeni komunikuje s poc¢itacem pres USB 2.0/3.0.

Chlazeni a vybaveni uvedené v nabidce tvori zéklad stanice pro kazdodenni realizaci projektu.

Materialy a vyuziti

Kovy a slitiny

* Nerezova ocel a uhlikova ocel

¢ Hlinik, méd' a jejich slitiny

 Zelezo a zinek
Drahé kovy a drobné dily

e Zlato a stribro

e Titan a platina

 Sperky, pfivésky, medaile a plakety z vhodného kovu
Vybrané plasty

e ABS

. PP
e Kryty a dily z plastl se znamym slozenim.

Ukéazky vyrobkd

7 Ve

Software a ovladani

Vlastni soubory a nastaveni na jednom misté

EZCAD umoziiuje pripravit text, vektorovou a rastrovou grafiku v jednom prostredi. Software je soucasti sady. Podporované
formaty zahrnuji PLT, DXF, DWG, BMP, JPG a PNG. Pripojeni USB umoznuje praci s pocitacem se systémem Windows.
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Podpora vlastnich souborl otevird prostor pro dal$i motivy i opakované zpracovani pripravenych navrh(.

Vice moznosti pro vasi dilnu

Vlastni motivy a nové napady pro vasi nabidku.

¢ Vlastni navrhy — Realizujte autorskou grafiku a personalizované zakazky v rozsahu této konfigurace.

¢ Dalsi projekty — Pripravené navrhy oteviraji cestu k rozvoji kolekci a vyrobé malych sérii.

* Nové napady pro nabidku — Rozsirte dilnu o vyrobky a znaceni odpovidajici technologii a vybaveé zarizeni.

Otevrit video.

Personalizace pouzdra
Jesté vice moznosti

Otevrit video.

Grafika s malymi detaily
Otevrit video.

Znaceni kovového dilu
Otevrit video.

Personalizace krytu telefonu
Otevrit video.

Citelny napis na destiéce
Otevfit video.

Znaceni na rotacnim nastavci
Technické udaje

Parametr

Vykon laseru

Zdroj

Typ laseru

Plocha pro znaceni
Rychlost znaceni
Maximalni hloubka znaceni
Minimalni Sirka ¢ary
Minimalni velikost pismen
Pfesnost polohovani
Napajeni

Prikon

Chlazeni

Provozni teplota
Software

Formaty soubor(
Operacni systém
Rozhranf

Hmotnost
Prohlaseni o shodé
Pozarucni servis

Hodnota

30w

RAYCUS QB
FIBER, vldknovy
200 x 200 mm
AZ 7000 mm/s

0,015 mm (15 um)

0,3 mm

+0,001 mm

230V

500 W

Vzduchem, vestavéné ventilatory
5-40°C

EZCAD

PLT, DXF, DWG, BMP, JPG, PNG a dalsi
Windows XP, 7, 8, 10, 11; 32/64 bit
USB 2.0/3.0

38 kg

CE

Ano
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Co obsahuje sada?

Ruc¢ni a prenosny znacici stroj FIBER 30 W s pracovni plochou 200 x 200 mm
Galvo skener

Rotac¢ni nastavec

Ochranné bryle

Pedal START

EZCAD

Navod k obsluze

Otazky pred nakupem

Jaka je pracovni plocha zafizeni?
200 x 200 mm.

Jaky zdroj se pouziva?

RAYCUS QB.

S jakym softwarem zarizeni pracuje?

EZCAD.

Rozsirte nabidku své dilny s CNCWorld

Vyuzijte moznosti ruéniho a pfenosného modelu FIBER 30W. S CNCWorld mUzete probrat konfiguraci pro pldnované vyrobky a
ziskat podporu pfi vybéru zarizeni.
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