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Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/kj-transferov-prek-pro-dtf-tiskrny-1-kg-p-626.html

= . K] transferovy prasek pro
DTF tiskarny, 1 kg

Cena s DPH 750.00 K¢
Cena bez DPH 619.83 K¢
Dostupnost K dispozici
.
EHCWOI Odesildame béhem: 48 hodin
.
Pl Katalogové cislo 001DTF-PW
= Kéd vyrobce KJ-PW
— \E\ 5
= Vyrobce CNCTech
.y
-

Popis produktu

Transferovy praskovy lepidlo KJ pro DTF tiskarny 1 kg PREMIUM
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K) DTF ADHESIVE POWDER - WHITE PREMIUM
Production date: 205 04 25
Batch no.: 250465001

Net weight: 1 kg
Granulation: 70.180 um
Type: TPU

Melting temperature: 125.135°C

Hazard Statements

H317. May caune an ssergie sinreaction

&
Precautionsry Statements: B:
== &=

Tento jemnozrnny transferovy prasek je nepostradatelnou soucasti DTF technologie (Direct-to-Film) a vyuziva se také v
sitotisku a dalSich transferovych metodach.

Hlavni vlastnosti a pouziti:

¢ Univerzalnost: Lze pouzit ve viech modelech DTF tiskdren - nezavisle na tom, zda pracuji s transferovym tunelem
nebo bez néj.

* Aplikace: Diky své specialni recepture je vhodny jak pro automatické nanaseni v produk¢nich linkach, tak pro
rucni pouziti.

¢ Struktura a efekt: Velkou vyhodou je jeho velmi jemné zrnéni (mikronizace). Po kratkém zahrati ve
specializované peci zajistuje vyborné zafixovani potisku na Cerstvé potisténé folii a vytvari odolnou lepici vrstvu. Diky
své strukture navic poskytuje elasticky a trvanlivy potisk s vysokou odolnosti pfi prani.
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Specifikace:

Typ prasku: TPU (polyuretan)
Cista hmotnost: 1 kg
Zrnitost: 70-180 pm
Tepelné taveni: 125-135 °C
Barva: Bila
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