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Koncentrát EM 600

Cena s DPH 830.00 Kč

Cena bez DPH 685.95 Kč

Dostupnost K dispozici

Odesíláme během: 48 hodin

Katalogové číslo 10066

Kod EAN 5907052591522

Popis produktu

EM-600 - speciální čisticí koncentrát 500 ml
Specializovaná lázeň na vosk, barvy a barviva. Balení 500 ml.

500 mlkoncentrátVosk a barvaKoncentrace 1–10%

Specializovaná lázeň na vosk, barvy a barviva

EM-600 je koncentrát pro odstraňování vosku, barvy, oleje a barviv z určených kovových povrchů.

Přípravek je užitečný na kovové detaily s vrstvou, kterou je třeba odstranit. Jeho úkol přesahuje pouhé odmašťování a reaguje
na specifické zbytky na povrchu.

V nabídce je 500 ml přípravku EM-600. Jedná se o chemikálie určené pro konkrétní úklidový úkol – praktický doplněk k
vybavení myčky a dílny.

Proč tato příprava?

1

Zbytky vrstev na kovu

Receptura je zaměřena na nečistoty a materiály popsané v této nabídce.
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Do ultrazvukové lázně

Přípravek pracuje s čištěním roztokem a přístupem kapaliny k povrchu.

3

Pohodlné balení

500 ml přípravku pro použití v dílně nebo studiu.

Chemie vybraná pro daný úkol

Zbytky vrstev na kovu

Zaměření na vosk, barvy a barviva dává studiu přípravu na specializované úkoly. Ultrazvuková lázeň podporuje přístup
roztoku do prohlubní a štěrbin.

Ultrazvuková lázeň

Receptura přípravku doplňuje čištění povrchů přístupných roztoku.

Vybavení studia

Balení 500 ml obsahuje EM-600 - prostředek na uvedený sortiment materiálů a nečistot.

Zbytky vosku a barev

Zbytky vrstev na kovu

Zaměření na vosk, barvy a barviva dává studiu přípravu na specializované úkoly. Ultrazvuková lázeň podporuje přístup
roztoku do prohlubní a štěrbin.

Zaměření chemikálií na typ nečistot doplňuje možnosti ultrazvukové čističky. Tento přípravek je určen pro aplikace uvedené v
této nabídce.

Příprava koupele

Koncentrát pro vlastní koupel

Koncentrace pracovního roztoku: 1–10%. Doba čištění: 1–10 minut. Aplikační teplota: 20–80°C.

Balení 500 ml poskytuje vhodné množství prostředku pro úkoly v dílně. Spektrum materiálů a určení odlišuje tuto chemikálii
od přípravků na jiné druhy nečistot.

Organizace procesu

Podpora čištění depresí
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Roztok se také může dostat do kontaktu se štěrbinami a prohlubněmi přístupnými vaně. Přípravek doplňuje práci ultrazvuku
při čištění takových povrchů.

To je užitečné pro objekty se složitými tvary a malými částmi. Specifickým rozšířením možností čistící stanice je výběr
chemikálií odpovídající typu sedimentu.

Rozsah použití přípravku

Druhy nečistot

Vosk
Barva a barviva
Olej

Zamýšlená použití

Kovové prvky zajištěny
Podrobnosti s vrstvou, která má být odstraněna
Povrchy bez vyloučeného hliníku, cínu a zinku

Co získáte výběrem EM-600?

Správný typ přípravku rozšiřuje možnosti čištění.

Cílený vzorec — Zbytky vrstev na kovu.
Určeno ke koupání — Přípravek je určen k čištění ultrazvukem.
Balení do práce — 500 ml prostředku pro vlastní řadu aplikací.

Technické údaje

Parametr Hodnota
Příprava EM-600
Kapacita balení 500 ml
Aplikace Ultrazvukové čištění
Osud Vosk, barva, olej a barviva
Vyloučené materiály Hliník, cín a zinek
Koncentrace pracovního roztoku 1–10%
Čas čištění 1–10 minut
Teplota aplikace 20–80°C

Obsah balení

EM-600 - 500 ml

Otázky před nákupem

Co nabídka obsahuje?

500 balení ml přípravku EM-600.
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Jaký je účel přípravy?

EM-600 je koncentrát pro odstraňování vosku, barvy, oleje a barviv z určených kovových povrchů.

Jaké podmínky koupání jsou pro přípravu stanoveny?

Koncentrace pracovního roztoku: 1–10%. Doba čištění: 1–10 minut. Aplikační teplota: 20–80°C.

Vyberte chemikálie, které chcete odstranit
EM-600 zvolte, pokud hledáte přípravek na specifické nečistoty a materiály. Balení 500 ml doplní výbavu vaší ultrazvukové
čističky.
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