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LASEROVY CISTICi STROJ
FIBER 1500W +
PRISLUSENSTVI

Cena s DPH 221 290.00 K¢
Cena bez DPH 182 884.30 K¢
Dostupnost K dispozici
Odesildme béhem: 48 hodin
Katalogové Cislo 10382

Kdéd vyrobce ZX1500-LW
Vyrobce CNCTech

Popis produktu

LASEROVY CISTICi STROJ FIBER 1500W + PRISLUSENSTVI
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LASEROVY CISTICi STROJ FIBER = DLOUHA ZIVOTNOST + VELKA SiLA

N&s laserovy Cistici stroj FIBER predstavuje revoluci v segmentu Cisticich strojd diky pouZiti pfesného laserového zdroje FIBER
s dlouhou zivotnosti - az 100000 hodin.

Vybaveny zdrojem FIBER s vykonem az 1500W zvladne témér kazdou obtizné odstranitelnou necistotu, véetné:
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* Rez a Oxidacie: Laserovy (Cistici stroj je G¢inny pri odstrafiovani rzi z kovu. To je zejména uzite¢né v prdmyslu, kde je
Udrzba a renovace kovovych soucasti klicova.

« Barva a povlaky: Lasery dokazi G¢inné odstranovat barvy, povlaky, laky a dalsi materidly z povrchd, jako jsou kov,
plast, drevo, beton a kdmen. Jsou proto ¢asto pouzivany v procesech obnovy a renovace.

e Pramyslové zneéisténi: Laserové Cisti¢ky jsou rovnéz pouzivany k odstrafiovani priimyslovych znecisténi, jako jsou
olej, maziva, tuky, kour, saze a dalsi necistoty, které se mohou hromadit na povrsich v primysilu.

* Usazeniny a karbon: Lasery jsou Ucinné pri odstranovani usazenin, jako je vapenec, stejné jako karbonu a sazi z
o
povrchu.

* Odpadni materidl: Lasery mohou odstranovat pouzity, poskozeny material z povrchd a obnovit jej do jeho plvodniho
stavu.

* Ndlepky a etikety: Lasery dokdzou G¢inné odstrariovat nalepky, etikety a jiny material z povrchl bez poskozeni
podkladu.

N&s primyslovy laserovy cisti¢ ZX-1500LW je moderni stroj pro profesionalni pouziti ve firmach vsech velikosti a
préimyslovych podnicich, nachazi uplatnéni mimo jiné v oblastech jako:

¢ Automobilové dily a mechanické prvky
e Nabytek prdmysl

e Prvky strojl a domaciho vybaveni

e Lodni préimysl

o Letectvi

¢ Ocelové konstrukce

¢ a mnoho dalsiho

Diky jejimu vyuziti usetri Vase firma spoustu ¢asu a tudiz penéz. Moderni technologie a spolehlivé komponenty pouzité pfi jeji
stavbé zarucuji stabilni a efektivni provoz po mnoho let, a ndklady na provoz naseho laserového Cistice jsou témér nulové!

CISTENi LASEREM V OKAMZIKU
Pouzitim laserového Cistice mézete vy¢istit 7m? povrchu za hodinu! Diky specidlné navrzené hlavici dosahuje ¢istici &itka az
200mm.

B&hem okamziku mzete vycistit napfiklad karosarské prvky od laku, uvolnéné a mastné kovové prvky, rez nebo
barvu z kovovych soucasti.

vygenerovano v programu shopGold



vygenerovano v programu shopGold



LASEROVE CISTENi VE SROVNANI S PIiISKOVANIM

Cisténi laserem je metoda, ktera skute¢né ma mnoho vyhod ve srovnani s tradi¢nim piskovanim:

* Pfesnost: Laser umoziiuje preciznégjsi ¢isténi, coz je zvlasté ddlezité pro jemné nebo slozité povrchy.

« Bez pouziti chemickych latek: Cisténi laserem nevyZaduje pouziti zddnych chemickych latek, coZ je v souladu s
aktudlnimi evropskymi predpisy ohledné ochrany Zivotniho prostredi.

¢ Nizka invazivita: Laser umoziuje odstrafiovani necistot bez naruseni struktury povrchu, cozZ je vyhodou zejména u
materiald s vysokou hodnotou.
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« Vysoka rychlost: Cisténi laserem je mnohem rychlejsi neZ piskovani, coz znamena nizsi naklady na ¢as a penize.

T Lys

¢ Bezpecnost: Na rozdil od piskovani ¢isténi laserem nevytvari velké mnozstvi prachu a jinych znecistujicich latek,
které by mohly byt Skodlivé pro zdravi pracovnikd.
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Jaké prvky vyznacuji nas laserovy cistic?

Vykonny primyslovy chladi¢ integrovany do stroje

Integrovany chladi¢ o objemu 16 litrd s inteligentnim fizenim teploty zajistuje stabilni provoz laserového cistic¢e udrzujici
pozadovanou teplotu pomoci chladiciho média uvnitr - je to chladi¢ renomované znacky S&A, kterd ma vice nez 20 let
zkusenosti s konstrukci chladicd.
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Dlouhotrvajici Zzivotnost vidknového zdroje

Pouzity FIBER zdroj ve stroji je schopen pracovat az 100 000 hodin - coz znamend, Zze mate zajisténou opakovatelnost a
presnost po dlouhou dobu na nezménéné Urovni.
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Parametr

Dodatecné prislusenstvi, které tvofi kompletni sadu s laserovym cisticem

Nedostanete pouze samotny laserovy cistic, ale také uzitecné prislusenstvi, které

V sadé naleznete také:

¢ Soustavy ¢ocek pro hlavici
¢ Ochranné bryle
¢ Drzak na cistici hlavici

TECHNICKE UDAJE:

Parametr

Vykon laseru

Svétlovodny rozhrani

Délka viny laseru

Zdroj laseru

Délka svétlovodu

Frekvence laserovych impulst
Doba trvani laserovych impulst
Regulovateln& ohniskova vzdalenost
Rezim prace

Hlava pro svarovani a cisténi

Popis
1500 W
QBH
1070 nm = 20nm
1500 W (znacka MAX, model MFSC-1500X(W))
10 metru
1-5000 Hz
0,1-20 ms
400-600 mm
Nepretrzity
Pfenosna jednoducha pohybliva hlavice pro cisténi
Popis
Jakost svazku
Chlazeni systému
Sitka ¢isténi
Rychlost skenovani
Pracovni teplota
Rozsah vihkosti prostredi
Napdjeci napéti
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M2
Chlazeni
0-200 mn
20000 mr
15-35 °C
10-90% b
AC220V, !
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