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Laserový značkovací stroj
Fiber Atomstack M4 Pro -
Dvojitý laser

Cena s DPH 63 170.00 Kč

Cena bez DPH 52 206.61 Kč

Dostupnost K dispozici

Odesíláme během: 48 hodin

Katalogové číslo 10381

Kód výrobce M4-Pro

Kod EAN 5907052594189

Výrobce CNCTech

Popis produktu

Atomstack M4 Pro · laser IR 2 W a diodový laser 10 W · 100 × 100 mm
Dva zdroje, více možností personalizace — Atomstack M4 Pro.

IR 2 W · 1064 nmDiodový laser 10 W100 × 100 mmAtomStack Maker

Dva zdroje, více možností personalizace

Atomstack M4 Pro spojuje dva samostatné zdroje: laser IR 1064 nm 2 W a modrý diodový laser 455 nm 10 W. Kompaktní
pracoviště nabízí zpracování kovů i dalších materiálů pomocí odpovídajícího zdroje.

Atomstack M4 Pro spojuje infračervený laser 2 W a modrý diodový laser 10 W. Zdroj zvolíte podle materiálu a zamýšleného
výsledku: od značení kovu po dekorativní gravírování dřeva. Oba lasery mají vlastní využití a pracují v zařízení s plochou 100
× 100 mm. M4 Pro lze používat na stacionární základně nebo v ručním režimu a přizpůsobit tak práci konkrétnímu předmětu.
Galvanometrická hlava umožňuje rychlé značení a náhled polohy usnadňuje umístění návrhu před zpracováním. Zařízení
využijete pro personalizaci dárků, značení drobných výrobků i malé série. Software AtomStack Maker pro počítač a mobilní
aplikace slouží k přípravě návrhů i obsluze gravírky podle zvoleného způsobu práce.

Vlastní pracovní stanice vám dává volnost při zpracování individuálních zakázek, rozvoji autorských kolekcí i výrobě dalších
sérií dílů.

Atomstack M4 Pro při práci

Možnosti pro rozvoj vaší dílny
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Dva zdroje laseru

Laser IR 2 W s vlnovou délkou 1064 nm slouží ke značení vhodných kovů, vybraných plastů a povrchů s povlakem.

2

Rychlost značení

Galvanometrická hlava směruje paprsek v oblasti návrhu.

3

Dva způsoby práce

Ve stacionárním režimu umístíte díl na základnu a nastavíte výšku hlavy.

4

Zaostření a poloha návrhu

Polohovací ukazatele usnadňují nastavení vzdálenosti mezi hlavou a povrchem.

5

Drobné výrobky a série

Plocha 100 × 100 mm se hodí pro značení drobných výrobků, vytvoření kódu i personalizaci dárků.

6

AtomStack Maker

M4 Pro spolupracuje s AtomStack Maker pro počítač i s mobilní aplikací.

Dva lasery v praxi

Otevřít video.

Umístění hlavy a vzorku
Otevřít video.

Náhled návrhu a laserový modul
Otevřít video.

Značení malých předmětů IR paprskem
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Nápady na výrobky a nové zakázky

Kov a personalizace

Značení na kovu pomocí infračerveného zdroje 1064 nm.

Grafika na jiných površích

Práce s modrým laserem 455 nm na materiálech určených pro tento zdroj.

Drobné výrobky a série

Vlastní motivy, loga a sestavy dílů na ploše 100 × 100 mm.

Dva zdroje laseru

Technologie pro vaši dílnu

Laser IR 2 W s vlnovou délkou 1064 nm slouží ke značení vhodných kovů, vybraných plastů a povrchů s povlakem. Umožňuje
personalizaci kovových předmětů, vytvoření čísla či loga a drobného značení. Výsledek ovlivňuje slitina, povrchová úprava a
zvolené parametry. Modrý diodový laser 10 W slouží ke gravírování vhodných nekovových materiálů, například dřeva,
bambusu, papíru nebo kůže.

Laserový zdroj, optika a mechanika společně umožňují vytvářet vlastní grafiku a kontury v materiálech určených pro tuto
konfiguraci.

Rychlost značení

Od drobného dílu k sériím

Galvanometrická hlava směruje paprsek v oblasti návrhu. Maximální pracovní rychlost činí 5000 mm/s pro laser IR a 4000
mm/s pro diodový laser. Rychlost náhledu dosahuje až 10000 mm/s. Náhled pomáhá umístit značení; doba samotného
gravírování závisí na konkrétní grafice.

Pohyb hlavy umožňuje vytvářet jemné linie, výplně i opakované motivy. Doba zpracování vychází z geometrie návrhu a
zvoleného efektu.

Dva způsoby práce

Volnost při práci u dílu

Ve stacionárním režimu umístíte díl na základnu a nastavíte výšku hlavy. Toto uspořádání je pohodlné při práci s drobnými
předměty i opakovanými sériemi se stálou polohou návrhu. Otočné ovládání umožňuje přizpůsobit zaostření povrchu
materiálu. Ruční režim umožňuje práci na předmětech i vodorovných a svislých plochách.

Přístup k vybrané části povrchu usnadňuje personalizaci a značení předmětů různých tvarů.

Zaostření a poloha návrhu

Pohodlnější ostření
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Polohovací ukazatele usnadňují nastavení vzdálenosti mezi hlavou a povrchem. Náhled rámečku a obrysu ukazuje polohu
grafiky vůči dílu. U hotových výrobků usnadňuje rozvržení okrajů a umístění značení do zvolené oblasti.

Galvanometry vedou paprsek podle návrhu.

Drobné výrobky a série

Personalizace dle vlastní představy

Plocha 100 × 100 mm se hodí pro značení drobných výrobků, vytvoření kódu i personalizaci dárků. Deklarovaná přesnost
polohování činí 0,001 mm a minimální laserový bod 0,03 mm. Stejná výška povrchu a uložené parametry usnadňují opakování
zakázky.

Možnosti této konfigurace umožňují vytvářet vlastní návrhy a rozšiřovat nabídku studia o další projekty.

AtomStack Maker

Vlastní návrh pod kontrolou

M4 Pro spolupracuje s AtomStack Maker pro počítač i s mobilní aplikací. Podporované systémy zahrnují Windows a macOS, u
mobilních zařízení pak iOS a Android. Způsob přípravy návrhu můžete přizpůsobit pracovišti a typu zakázky.

Práce se soubory a parametry usnadňuje přípravu dalších zakázek i návrat k uložené grafice.

Materiály podle použitého laseru

IR laser 2 W · 1064 nm

Nerezová ocel, hliník a železo — značení vhodných povrchů.
Zlato, stříbro a platina — personalizace šperků.
Titan, mosaz a další vhodné kovy.
Vybrané plasty a povrchy s nátěrem.

Modrý diodový laser 10 W

Dřevo, bambus a korek — nápisy a dekorativní gravírování.
Papír a karton — návrhy se správně zvolenými parametry.
Kůže a textilie vhodné pro laserové zpracování.
Vhodný neprůhledný akryl, kámen, tónované sklo a keramika s barevnou glazurou.

Software a ovládání

Vlastní soubory a nastavení na jednom místě

AtomStack Maker umožňuje připravovat vlastní návrhy na ploše 100 × 100 mm. Text, logo a grafika otevírají možnosti dalších
motivů i personalizovaných výrobků.

Podpora vlastních souborů otevírá prostor pro další motivy i opakované zpracování připravených návrhů.

Více možností pro vaši dílnu
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Vlastní motivy a nové nápady pro vaši nabídku.

Vlastní návrhy — Realizujte autorskou grafiku a personalizované zakázky v rozsahu této konfigurace.
Další projekty — Připravené návrhy otevírají cestu k rozvoji kolekcí a výrobě malých sérií.
Nové nápady pro nabídku — Rozšiřte dílnu o výrobky a značení odpovídající technologii a výbavě zařízení.

Otevřít video.

Značení modrým paprskem

Ještě více možností

Otevřít video.

Grafika a detailní vzorky
Otevřít video.

Ukázky detailního gravírování
Otevřít video.

Opakované značení
Otevřít video.

Práce s krytem u hlavy
Otevřít video.

Pracoviště a ruční režim
Otevřít video.

Práce s přídavným nástavcem

Technické údaje

Parametr Hodnota
Laserové zdroje IR 2 W a modrý diodový laser 10 W
Vlnová délka IR 1064 nm
Pracovní plocha 100 × 100 mm
Pracovní rychlost IR Až 5000 mm/s
Pracovní rychlost diodového laseru Až 4000 mm/s
Rychlost náhledu Až 10000 mm/s
Přesnost polohování 0,001 mm
Minimální laserový bod 0,03 mm
Provozní režimy Stacionární a ruční
Náhled Rámeček a obrys
Software AtomStack Maker
Počítačové systémy Windows a macOS
Mobilní systémy iOS a Android
Parametry napájení 12 V, 9 A
Hmotnost přenosné konfigurace 2,8 kg
Hmotnost stacionární konfigurace 4,8 kg
Deklarovaná životnost laseru ≥ 20000 h

Zařízení a konfigurace pracoviště

Atomstack M4 Pro s infračerveným laserem 2 W a diodovým laserem 10 W
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Stacionární konfigurace se základnou a sloupkem pro nastavení výšky
Možnost práce s hlavou v ručním režimu
Spolupráce s AtomStack Maker a mobilní aplikací

Otázky před nákupem

Jaká je pracovní plocha zařízení?

100 × 100 mm.

S jakým softwarem zařízení pracuje?

AtomStack Maker.

Rozšiřte nabídku své dílny s CNCWorld
Využijte možnosti modelu Atomstack M4 Pro. S CNCWorld můžete probrat konfiguraci pro plánované výrobky a získat podporu
při výběru zařízení.
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