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Maly 600ml ultrazvukovy
Cistic¢ na bryle a Sperky

Cena s DPH 1 980.00 K¢
Cena bez DPH 1 636.36 K¢
Dostupnost K dispozici
Odesildme béhem: 24 hodin
Katalogové cislo 10419
Kéd vyrobce ZX-9600B

s Kod EAN 5907052594271
Vyrobce CNCTech

Popis produktu
Ultrazvukova cisticka ZX-9600B — 600 ml, DEGAS

Drobné predméty, digitdlni casovac¢ a DEGAS — ultrazvukové cisténi v kompaktni cisticce.

600 ml42 kHzDEGAS12 nastaveni ¢asu

PohodIna péce o drobné predméty

Prsteny, ndramky, obroucky bryli a drobné doplriky maji mista, kam se utérkou obtizné dostanete. ZX-9600B vyuziva
ultrazvukovou lazen, kterd pomaha uvolfiovat necistoty také ve Stérbindch a prohlubnich pristupnych roztoku.

Vana z oceli SUS304 mé jmenovity objem 600 ml a rozméry 150 x 98 x 52 mm. Pracovni frekvence ¢ini 42 kHz a 12
prednastavenych ¢asl nabizi cyklus od 90 do 720 sekund. Tlacitka a digitalni zobrazeni ¢asu jsou dostupné na predni strané
zarizeni.

DEGAS podporuje odplynéni Cerstvé [dzné. Kosik, drzdk na hodinky a viko doplfuji kompaktni konstrukci o hmotnosti 915 g.
Praktickd vybava pro drobné predméty doma, ve zlatnické dilné nebo v provozovné sluzeb.

Mala Cisticka s praktickymi funkcemi

Lazen pronika do prohlubni

Ultrazvuk podporuje ¢isténi povrchi pristupnych roztoku.
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Prednastavené casy na panelu

12 nastaveni od 90 do 720 sekund — bez samostatného odmérovani cyklu.

DEGAS v zafizeni

Odplynéni Cerstvé 1azné je dostupné jako samostatna funkce.

Kosik a prisluSenstvi v sadé

Vyjimatelny kosik a drzdk na hodinky obdrzite spolu s Cisti¢kou.

Doma a v malé dilné

Sperky a drobné dopliky

Lazen pomaha cistit prohlubné, o které se ru¢né obtizné pecuje.

Bryle a obroucky

Ultrazvuk vyuziva pristup roztoku k povrchdim a zakoutim konstrukce uré¢ené pro takové ¢isténi.

Presné soucasti

Kosik umoznuje spole¢nou obsluhu malych dill a doplrika.

Nadrz a prostor

600 ml pro drobné dopliky

Vana 150 x 98 x 52 mm z nerezové oceli SUS304 nabizi prostor pro ¢isténi malych predmétl. Kosik poméaha obslouzit nékolik
drobnych soucasti najednou.

Kompaktni objem vyuzijete u Sperkd a malych doplnkd, jejichz ru¢ni ¢isténi byva nepohodiné. Zafizeni spojuje 1dzen a ovladani
v jednom malém téle.

Ovladani

12 prfednastavenych éasu na vybér

DigitdIni ¢asovac nabizi 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 540 a 720 sekund. Tlacitka umoznuji zvolit cyklus a
zobrazeni ¢asu usnadniuje sledovani jeho pribéhu.
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Prednastaveni zjednodus$uji obsluhu pfi riznych drobnych Gkolech. Nejkratsi cyklus trva 1,5 minuty a nejdelsi 12 minut — cely
vybér je dostupny na prednim panelu.

DEGAS

DEGAS — dalsi funkce pro cerstvou lazen
PreruSovana prace ultrazvuku pomaha odstrafiovat rozpustény vzduch z roztoku. Funkce slouzi k pripravé lazné pred cisténim.

Odplynéni patfi k moznostem ZX-9600B vedle vybéru doby provozu. Dalsi reZzim je dostupny pfimo v zafizeni.

Kosik a drzak

Vyjimatelny kosik a drzak na hodinky

Kosik usnadniuje vlozeni a vyjmuti drobnych predmétd bez jejich poklddani na dno vany. Drzak na hodinky je dal$im prvkem
sady.

Prislusenstvi zprehledriuje obsluhu malych soucasti. Cely obsah kosiku Ize vyjmout najednou, coz je pohodIné pfi vice
predmétech v jedné lazni.

Viko a obsluha

Kompaktni konstrukce s vikem
Viko zakryvéa nadrz a zafizeni vazi 915 g. Cisti¢ka je napajena 220-240 V AC, 50/60 Hz; piikon &ini 35 W.

Malé konstrukce poslouzi pfi drobnych tUkolech doma i v dilné. Ovladani je dostupné vpredu, kosik a viko patfi do vybavy
zarizeni.

Drobné predméty pro pohodiné cCisténi

Priklady pouziti
Sperky uréené pro ultrazvukové &isténi
Obroucky a bryle vhodné pro ¢isténi v 1azni

¢ Malé néastroje a kosmetické doplnky
e Drobné mechanické soucasti

Pro¢ ZX-9600B?

Kompaktni nadrz a praktické funkce v jednom téle.
e Malé rozméry, konkrétni pouziti — Objem 600 ml odpovida drobnym Gkoldim a malym predméttm.

e Vybér ¢asu na panelu — 12 prednastavenych ¢asl zjednodusuje obsluhu cyklu.
* DEGAS a prislusenstvi — Odplynéni, kosik a drzak doplnuji zakladni ¢isténi.

Technické udaje
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Parametr Hodnota

Model ZX-9600B

Jmenovity objem 600 ml

Frekvence ultrazvuku 42 kHz

Materidl nadrze Nerezova ocel SUS304

Rozméry nadrze 150 x 98 x 52 mm

Nastaveni ¢asu 90/120/150/180/210/240/270/300/330/360/540/
720 s

Funkce DEGAS

Prikon zarizeni 35W

Napajeni 220-240 V AC, 50/60 Hz

Hmotnost 915¢

Vybava cisticky

¢ Ultrazvukova cisticka ZX-9600B s vikem
e Kosik

¢ Drzdk na hodinky

¢ Napdjeci kabel

¢ Navod k obsluze

Otazky pred nakupem

Jaké cCasy Cisticka nabizi?

12 prednastavenych ¢asl od 90 do 720 sekund, tedy od 1,5 do 12 minut.
Jakou vanu ma ZX-9600B?

Nadrz SUS304 o jmenovitém objemu 600 ml a rozmérech 150 x 98 x 52 mm.
Co obdrzim v sadé?

Zarizeni s vikem, kosik, drzak na hodinky, napajeci kabel a navod.

K ¢emu slouzi DEGAS?

Podporuje odplynéni Cerstvé lazné prerusovanou praci ultrazvuku.

Zvolte malou cisticku pro drobné kazdodenni ukoly

ZX-9600B spojuje objem 600 ml s pfednastavenymi ¢asy, funkci DEGAS a praktickym prisluSenstvim. Dopliite domov ¢i dilnu
pohodlim ultrazvukového cisténi.
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