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Prenosny lekarsky
| ) _ kyslikovy koncentrator
| Oxytek Venus 5 +
prislusenstvi

Cena s DPH 27 750.00 K¢
Cena bez DPH 24 776.79 K¢
Dostupnost K dispozici
Odesildme béhem: 48 hodin
Katalogové cislo 10434

Kéd vyrobce OX-1AE
Vyrobce CNCTech

Popis produktu

Prenosny kyslikovy koncentrator Medicinsky Oxytek Venus 5 +
Prislusenstvi

NOVY MODEL, KTERY JE V SOULADU S NORMAMI EU PRO MEDICINSKA ZARIZENi.

POZOR!! MNOHO PRODEJCU NABIZi SVE KYSLIKOVE KONCENTRATORY BEZ DOLEZITYCH MEDICINSKYCH
CERTIFIKATO, COZ MOZE PREDSTAVOVAT POTENCIALNi ZDRAVOTNI RIZIKO.
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Kyslikovy koncentrator Venus 5 je srovnatelny s mnohem drazsimi kyslikovymi koncentratory, které stoji mezi
60000 - 72580 CZK. Za tuto cenu zaplatite jen zlomkovou cast ceny, ale ziskate lékarské zarizeni, které vam
zarucuje dlouholetou spolehlivost.

Kompaktni kyslikovy koncentrator, se kterym se mizete citit bezpeéné

Kyslikovy koncentrator Venus 5 je idedlIni zarizeni pro osoby, které potrebuji nepretrzity pristup k kysliku. Je to nejmensi a
nejlehdi kyslikovy koncentrator na trhu s takovymi parametry - vazi pouze 2,2 kg i s baterii, starsi lidé jej mohou snadno
nosit a dokonce se vydat na delsi prochdzky. Jini lékarsti kyslikové koncentratory vazi 5 nebo dokonce 8 kg, coz ztéZuje jejich

noseni a pohyb na delsi vzdalenosti.

Jeho rozméry jsou pouze: 25,5 cm vy$ka / 16 cm $ifka / 11,5 cm délka - m{Zete jej umistit kamkoli, je neuvéfitelné
prakticky a pohodIny na pouzivani.

Vyznacuje se vysokym pulzujicim pratokem kysliku (1-5 I/min) a koncentracemi kysliku 87-95% nezavisle na
nastaveném prdtoku.
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Kyslikovy koncentrator Venus 5 je maly, velmi lehky a pohodlny na prendseni diky praktické tasce, ktera je soucasti baleni.
Kromé toho pracuje velmi tise, ma velky, snadno ¢itelny displej a splfiuje poZadavky pro Iékafska zafizeni. S nim se mUzete
volné pohybovat doma i venku, vénovat se svym koni¢kdim a setkavat se s ostatnimi lidmi, aniZ byste se museli obavat o své

zdravi.

MUzZe byt pouzivdn v domacnostech, klinikdch, nemocnicich, kyslikovych barech, fitness centrech atd.

Porovnani naseho koncentratoru Venus 5 s kyslikovym koncentratorem za 65050 CZK od znamé
americké znacky jasné ukazuje, Zze nas kyslikovy koncentrator neni o mnoho horsi nez trikrat drazsi

zarizeni v provoznich parametrech.

OXYTEK VENUS 5 Kyslikovy koncentrator americké znacky
za 65050 CZK.
Hmotnost 2,2 kg 2,16 kg
Prietok kyslika 1-5 I/min 1-6 I/min
Koncentrace kyslika 87-95% 87-96%
Doba provozu na baterii az 5 hodin az 6 hodin

Hlavni vlastnosti prenosného koncentratoru Venus 5:

v sy

velmi lehkd hmotnost 2,2 kg (s baterii) a kompaktni rozméry 25,5 cm vyska x 16 cm Sirka x 11,5 cm délka
robustni baterie, kterd umoZfiuje pouziti koncentratoru az 5 hodin mimo d@im / (plné nabiti baterie také netrva
dlouho, pouze 2-3 hodiny

3 roky zaruka na koncentrator

praktickd taska v baleni pro pohodiné prenaseni

velky pratok kyslika nastavitelny v rozsahu 1-5 I/min a koncentrace kyslika 87-95% nezavisle na pratoku

velmi tichy pri provozu, jeho hlu¢nost je méné nez 45 dB pri jakémkoli pritoku kyslika

velky, snadno ¢itelny displej s informacemi jako: pracovni hodiny, stav baterie, nastaveny prititok kyslika a
alarmova oznameni.

vstavany alarmovy systém, ktery indikuje: nedostatek dychani, nizka koncentrace kyslika, rychlé dychani,
technické problémy, nizka baterie, chybéjici priitok kyslika, vybita baterie, problém s externim
napdjenim

moderni design a robustni konstrukce s madlem pro kyslikovy koncentrator

soulad s normami EU CE 2460 / ISO 13485
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Zivotnost baterie (20 nadechli/minutu)

Nastaveny pruatok kyslika (I/min)

Zivotnost baterie (min)

300

230

195

140

U R|WIN|=

110

Vztah mezi frekvenci dychani a hloubkou dychani

Nastaveny pritok 1 2 3 4 5
(I/min)
Frekvence dychani Hloubka dychani na pulz koncentratoru (ml)
(za minutu)

15 13 26 40 53 66
20 10 20 30 40 50
25 8 16 24 32 40
30 7 13 20 26 33
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35 6 11 17 22 28

40 6 10 15 20 25

Technické specifikace kyslikového koncentratoru Venus 5:

Model: OX-1AE

Koncentrace kyslika: 87%~96% pfi vsech pratocich.

Na zakladé atmosférického tlaku: 14,7 psia (101 kPa) pfi 21°C.

Nastavené pratoky kyslika: 1~5 Grovni (1-5 I/min)

Napajeni:

Stridavy proud (AC): Vstupni vykon 220~240 V AC (£10%), 50/60 Hz, Vystup: 16,8 V DC, 6A.
Hluk: 42 dBA pfi nastaveni 2 a 15 BPM (zméreno 1 m pred zarizenim).

Typy alarmi: Nedostatek dychani, Nizka koncentrace kyslika, Rychlé dychani, Technické problémy, Nizka baterie,
Chybéjici pratok, Vybita baterie, Problém s externim napajenim.

Vystupni tlak: 6-15 psi.

Pracovni teplota a vihkost: 5-35°C / 5-90% RH.

Teplota a vihkost pro skladovani: -20~70°C / 5-95% RH.

Rozméry (mm): 115 (D) x 158 (5) x 255 (V) mm.

Hmotnost: 2,2 kg (s interni baterii).

Zivotnost baterie: AZ 5 hodin.

Souhlas s EU: CE 2460/ I1SO 13485

Obsah baleni kyslikového koncentratoru Venus 5:

UZivatelsky manual v ¢estiné
Nosni kanyla

Baterie

Napajeci adaptér

Adaptér

Automobilova nabijecka

Zaruka: 3 roky na kompresor a elektroniku koncentratoru, 6 mésict na baterii, 6 mésicl na zeolitovy material
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