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Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/rotan-osa-4-osy-rotan-nstavec-pro-cnc-frzku-p-544.html

Popis produktu

Rotacni osa - 4 osy -
rotacni nastavec pro CNC

frézku

Cena s DPH
Cena bez DPH

Dostupnost

Odesildame béhem:

Katalogové cislo
Kdéd vyrobce
Kod EAN

Vyrobce

Rotacni osa pro CNC frézku — 4celistové sklicidlo

Rozsirte CNC o otaceni obrobku

vewv

Rozsirte CNC o otaceni obrobku

6 254.00 K¢

5 168.60 K¢

K dispozici

24 hodin

10395

4AX
5907052594158

CNCTech

Rotacni osa se samostredicim 4celistovym sklicidlem a motorem 57-2A rozsifuje moznosti frézky o obrabéni kolem predmétu.

Prevod 1:2 a vyska stfedu 49 mm urcuji konstrukci ndstavce. Kryt proti prachu a ruc¢ni oto¢ny ovladac 3” jsou soucasti jeho

vybavy.

Projekty vyzadujici otd¢eni obrobku mizete realizovat v kompatibilnim ridicim systému CNC. Rozsifite tak pracovisté o

gravirovani a obrabéni valcovych dild.

Hlavni vyhody

Rotacni obrabéni

Prace kolem valcového obrobku.

Gravirovani CNC

Projekty vyuzivajici dalsi osu.
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Rozsifeni pracovisté

Nastavec pro kompatibilni konfiguraci ridici jednotky.

Ndpady na vyuziti

Rotacni obrabeéni

Prace kolem valcového obrobku.

Gravirovani CNC

Projekty vyuzivajici dalsi osu.

v rv

RozsSiFeni pracovisté

Néastavec pro kompatibilni konfiguraci ridici jednotky.

RozsSirte CNC o otaceni obrobku

vewv

Rozsifte CNC o otaceni obrobku

Prevod 1:2 a vySka stfedu 49 mm urcuji konstrukci nastavce. Kryt proti prachu a ruc¢ni oto¢ny ovladac 3” jsou soucasti jeho
vybavy.

Projekty vyZadujici ota¢eni obrobku mdzete realizovat v kompatibilnim fidicim systému CNC. Rozsifite tak pracovisté o
gravirovani a obrabéni valcovych dild.

Vyuziti a kompatibilita

Kompatibilni frézka

« Ridici jednotka s podporou rota¢ni osy a odpovidajiciho pohonu
¢ Odpovidajici upnuti a volny prostor pod néstrojem

Obrobky

¢ Dily s moznosti pevného upnuti ve skli¢idle a odpovidajiciho podepreni

Co ziskate pro svou dilnu

Rozsirte CNC o otaceni obrobku

¢ Rotacni obrabéni — Prace kolem valcového obrobku.
¢ Gravirovani CNC — Projekty vyuzivajici dalsi osu.
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* RozSireni pracovisté — Nastavec pro kompatibilni konfiguraci fidici jednotky.

Technické uUdaje

Parametr Hodnota

Skli¢idlo 4celistové, samostredici
Pfevod 1.2

Vyska stredu 49 mm

Rozmeéry, délka x Sifka x vyska 150 x 110 x 84 mm
Hmotnost 2,3 kg

Motor 57-2A, dvoufazovy, 4vodicovy
Uvadény krok otaceni 600 impulst/360°

Ru¢ni ovladac 37

Predmét této nabidky

¢ Rotacni néstavec se sklicidlem a motorem
¢ Rucni oto¢ny ovladac 3~

Otazky pred nakupem

Co obsahuje nabidka?

Rotacni nastavec se skli¢idlem a motorem; ru¢ni oto¢ny ovladac 3”.
Jaké ma produkt parametry?

Sklic¢idlo: 4c¢elistové, samostredici; prevod: 1: 2; vyska stfedu: 49 mm.
K ¢emu produkt slouzi?

Rotacni osa se samostredicim 4celistovym sklicidlem a motorem 57-2A rozsifuje moznosti frézky o obrabéni kolem predmeétu.

Vyberte reseni pro svou dilnu

Doplnte vybaveni své dilny s CNCWorld. Kontakt pfi vybéru produktu vdm pomUze zvolit material nebo dil pro vase pracovisté.
Ozvéte se ndm a proberte vhodnou konfiguraci.
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