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Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/sloupov-vrtaka-mp-0433-2000w-p-234.html

Popis produktu

Sloupova vrtacka MP-0433

2000W

Cena s DPH
Cena bez DPH

Dostupnost

Odesildame béhem:

Katalogové cislo
Kéd vyrobce

Vyrobce

4 630.00 K¢
3 826.45 K¢
K dispozici
24 hodin
10326
MP-0433

Majster

JEDEN Z NEJLEPSICH VRTACEK NA TRHU v této cenové kategorii!

OVERENA KVALITA 0000

pomocné svérako - nezdvislé [
regulace otacek - 9 stupnili []
loZiskové vreteno sklicidla [
sklicidlo od 3 mm do 16 mm ]
ukazatel hloubky vrtani [J
vysoky vykon 2000 W! [
robustni kovova konstrukce []
plynuld regulace vysky stolu [
hermeticky chranéné spinace []
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[ Stojanova vrtacka s vykonem 2000 W model MP-0433. Nezbytné vybaveni do kazdé dilny.
Tato vrtacka je vykonna a ergonomickd, idedlni pro domadci, stavebni i dilenské prace. Je uréena k vrtani do oceli i dreva.

0 Skvéle se osvédci pri vrtacich i frézovacich pracich jak v gardzich, tak v dilndch a servisech.
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Jeji vysoky vykon, pIné nastavitelnd rychlost otd¢ek a mimoradna presnost umoziuji velmi presné vrtani do vsech typ(
materiald.

0 Vrtacka je vybavena pridavnym zabezpecenim proti otevieni krytu béhem provozu a ochranou oci, ktera zajistuje vysoky
pracovni komfort.

+++ Vrtacka ma plynulé nastaveni vysky stolu a jeho oto¢ného mechanismu. Stll je mozné bo¢né naklapét na obé strany v
rozsahu 0-40°.

Dale obsahuje stabilni, pevny a nastavitelny pracovni stll a strojni svérak.

0 Celd konstrukce zafizeni je zalozena na sloupu o délce 590 mm a montazni zdkladné o rozmérech 295 x 195 mm.
Diky speciadlnim otvorim v zakladné Ize zarizeni pfipevnit k podkladu a zajistit stabilitu celé konstrukce.

0 Produkt je vyroben z odolnych a spolehlivych materiald nejvyssi kvality.

Vrtacka je vybavena dalsim zabezpecenim proti otevieni krytu b&éhem provozu.

POHON ZE MOTORU NA VRETENO JE PRENASEN POMOCi KOMPOZITNICH KLINOVYCH KOL A REMENU.

TECHNICKE UDAJE:

Model: MP-0433

Napajeni: 230V~50Hz

Typ motoru: induk¢ni/bezuhlikovy

Vykon: 2000W

Skli¢idlo: od 3 mm do 16 mm

Regulace otacek: 9stuprova

Rozmeéry pracovniho stolu: 165 x 162 mm
Rozmeéry zakladny: 295 x 195 mm
Hloubka vrtani: 50 mm

Primér sloupu: 46 mm

Vzdalenost od vietena k zakladné: 302 mm
Vzdalenost od vietena ke stolu: 220 mm
Svérako: ano

Hmotnost: cca 16 kg

Vyska: 59 cm

Zakladna: litinova

Ukazatel hloubky vrtani: ano

Paka pro nastaveni hloubky vrtani: ano
Kryt hlavy: ano

Nastavitelny a posuvny stiil: ano

Pfedni nouzovy spinac: ano
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] REGULACE OTACEK
Stolni vrtacka je vybavena 9stupnovou regulaci otacek, kterd vyznamné usnadiuje pfizpdsobeni zafizeni pro vrtani réiznych
materiald, od kovu, dreva, oceli az po plasty a jiné materialy.

0 Jednu z deviti rychlosti otacek zvolime prelozenim Femenu na kompozitnich klinovych kolech, ktera nalezneme
po zvednuti horniho krytu.

420
600
770
900
1100
1400
1980
2200
2700
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[ PRAKTICKE SVERAKO V SADE
Stojanova sloupova induk¢ni vrtacka o vykonu 2000 W + svérdko + regulace otacek.

0 Skli¢idlo umoziuje upnout vrtak o priméru od 3 mm do 16 mm.

OBSAH BALENI:

¢ Stolni vrtacka v

e Svérako v pracovni ¢asti v

e Hlava v

o Kryt v

e Zakladna pro upevnéni k podkladu v
¢ Origindini baleni v

¢ Navod v Cestiné v
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