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Ultrazvuková Čistička
600ST 264L

Cena s DPH 118 710.00 Kč

Cena bez DPH 98 107.44 Kč

Dřívější cena 121 380.00 Kč

Dostupnost K dispozici

Odesíláme během: 48 hodin

Katalogové číslo 10058

Kód výrobce UCJP-264-600ST

Kod EAN 5907052590358

Výrobce Mtechnic

Popis produktu

Ultrazvuková čistička JP 600ST — 264 L
Vana 264 L, nastavitelné cykly a praktická výbava pro pravidelné čištění.

264 L40 kHzUltrazvuk 0–3000 WPaměť nastavení

Průmyslové čištění dílů v jedné lázni

JP 600ST využívá ultrazvukovou lázeň k čištění povrchů přístupných roztoku, také ve štěrbinách a prohlubních. Pohodlná
metoda pro tvarově složité díly i skupinu předmětů, které lze obsloužit v jednom košíku. Jmenovitý objem nádrže činí 264 L.

Vana 800 × 600 × 550 mm nabízí prostor pro vaše úkoly. Ultrazvukový systém nabízí 0–3000 W na frekvenci 40 kHz.
Samostatné topné těleso o výkonu 6000 W ohřívá lázeň. Nastavení času jsou dostupná na panelu zařízení.

Paměť nastavení usnadňuje návrat k pravidelným úkolům. Košík a víko patří do sady — praktická výbava pro pohodlnou
obsluhu dalších dávek.

Hlavní přednosti tohoto modelu

1

Prostor pro celou dávku

Jmenovitý objem 264 L a košík pro společnou obsluhu dílů.

2
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Přístup do štěrbin a prohlubní

Kavitace pomáhá uvolňovat nečistoty v místech přístupných roztoku.

3

Pohodlná kontrola cyklu

Čas provozu: 1–99 minut. Nastavení jsou dostupná na panelu zařízení.

Kde využijete možnosti čističky?

Tvarově složité díly

Lázeň využívá přístup kapaliny do štěrbin a prohlubní. Praktická tam, kde je ruční přístup k povrchu obtížný.

Pravidelné dávky předmětů

Košík umožňuje společnou obsluhu více předmětů a vyjmutí celé dávky po cyklu. Pohodlí pro opakované úkoly.

Příprava pro další práci

Očištění přístupných povrchů usnadňuje prohlídku a další zpracování dílů. Čistička soustředí čištění na jednom místě.

Nádrž a košík

264 L prostoru pro vaše díly

Vana má jmenovitý objem 264 L a rozměry 800 × 600 × 550 mm. Nádrž je z nerezové oceli SUS304. Košík umožňuje
společnou obsluhu dávky předmětů a odděluje ji od dna nádrže.

Společné vložení a vyjmutí dílů je pohodlné při pravidelných úkolech. Místo jednotlivého vyjímání předmětů z kapaliny můžete
vyjmout celý obsah košíku.

Ultrazvuk a regulace

Ultrazvuk působí tam, kam proniká roztok

Ultrazvukový systém nabízí 0–3000 W na frekvenci 40 kHz. Využívá 60 měničů. Kavitace v kapalině pomáhá uvolňovat
nečistoty z povrchů přístupných roztoku, také ve štěrbinách a prohlubních.

Praktické u tvarově složitých dílů, jejichž zákoutí se kartáčkem obtížně čistí. Lázeň vytváří společné prostředí pro čištění dílů a
využívá přístup kapaliny k jejich povrchu. Regulace výkonu: 0–3000 W. Umožňuje měnit intenzitu v jednom zařízení.

Topná tělesa
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Ohřev lázně ve stejném zařízení

Topný systém má výkon 6000 W a ohřívá roztok bez samostatného zařízení pro ohřev lázně. Rozsah regulace teploty: 0–80°C.

Ohřev a ultrazvuk jsou dvě samostatné funkce. Jejich spojení rozšiřuje možnosti práce s přípravky pro vyhřívané lázně a
soustředí jejich ovládání v jednom zařízení.

Digitální ovládání

Pohodlná kontrola dalších cyklů

Čas provozu: 1–99 minut. Nejdůležitější nastavení jsou dostupná na panelu čističky, takže obsluha dalšího úkolu zůstává na
jednom místě.

Nastavitelný čas dává prostor pro různé druhy dílů a znečištění. Přehledné nastavení usnadňuje každodenní obsluhu a
přechod mezi dalšími dávkami. Paměť nastavení šetří opětovné zadávání parametrů při pravidelných úkolech.

Generátory

Samostatné generátory

Výbava tohoto modelu zahrnuje: 2 externí ultrazvukové generátory — 230 V. Samostatný systém spolupracuje s vanou a
měniči a tvoří sestavu pro ultrazvukové čištění.

Oddělení generátorů od těla vany je součástí konstrukce tohoto modelu. Výkon, frekvence a ovládání se vztahují k celé
sestavě a jsou uvedeny v technické tabulce.

Konstrukce a pracoviště

Ocelová konstrukce pro průmyslové úkoly

Nádrž a tělo jsou z nerezové oceli SUS304. Víko zakrývá vanu a kolečka patří do výbavy zařízení.

Průmyslová konstrukce spojuje prostornou vanu s ohřevem a regulací ultrazvuku. Výbava pro pravidelné čištění dílů v dílně
nebo provozu, kde záleží na pohodlné obsluze dalších dávek.

Použití v dílně a pracovně

Průmyslové a dílenské díly

Mechanické díly určené do ultrazvukové lázně
Dávky menších dílů v košíku
Díly se štěrbinami a prohlubněmi
Příprava dílů k prohlídce a dalšímu zpracování

Proč zvolit JP 600ST?

Funkce užitečné při dalších úkolech.

Čištění zákoutí — Ultrazvuk podporuje působení roztoku na přístupných površích, také v prohlubních.
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Společná obsluha dílů — Košík zpřehledňuje dávku a umožňuje společné vyjmutí jejího obsahu.
Nastavení po ruce — Panel soustředí regulaci času a teploty.
Návrat k vlastním nastavením — Paměť nastavení šetří opětovné zadávání parametrů.

Technické údaje

Parametr Hodnota
Model JP 600ST
Objem nádrže 264 L
Frekvence 40 kHz
Regulace ultrazvukového výkonu 0–3000 W
Počet měničů 60
Výkon topných těles 6000 W
Nastavení času 1–99 minut
Regulace teploty 0–80°C
Rozměry nádrže (d × š × v) 800 × 600 × 550 mm
Vnější rozměry (d × š × v) 970 × 770 × 800 mm
Materiál nádrže Nerezová ocel SUS304
Materiál těla SUS304
Napájení AC 380 V, 3 fáze, 50/60 Hz
Paměť nastavení Ano

Výbava čističky

Ultrazvuková čistička JP 600ST
Koš z nerezové oceli
Víko
Kolečka
Návod k obsluze
Napájecí kabel
2 externí ultrazvukové generátory — 230 V

Otázky před nákupem

Jaký prostor tento model nabízí?

Jmenovitý objem nádrže: 264 L. Rozměry vany: 800 × 600 × 550 mm.

Jaké parametry má ultrazvukový systém?

Ultrazvukový systém nabízí 0–3000 W. Frekvence: 40 kHz.

Lze lázeň ohřívat?

Ano. Samostatný topný systém má výkon 6000 W. Regulace teploty: 0–80°C. Ohřev je samostatnou funkcí vedle působení
ultrazvuku.

Co obdržím v sadě?

Sada obsahuje: Ultrazvuková čistička JP 600ST; Koš z nerezové oceli; Víko; Kolečka; Návod k obsluze; Napájecí kabel; 2 externí
ultrazvukové generátory — 230 V.

Zvolte JP 600ST pro své pravidelné úkoly
Získejte vanu 264 L, ultrazvukové čištění a výbavu pro pohodlnou obsluhu dílů. Ohřev a paměť nastavení soustředí další
funkce v jednom zařízení.

vygenerováno v programu shopGold



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

vygenerováno v programu shopGold

http://www.tcpdf.org

