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Ultrazvukova Cistic¢ka
Emmi D 20 Q

Cena s DPH 88 460.00 K¢
Cena bez DPH 73 107.44 K¢
Katalogové cislo 10021

Kod EAN 5907052591171

Popis produktu
Ultrazvukova cisticka Emmi D20 Q — 2,0 |

Vana 2,0 |, nastavitelné cykly a praktickd vybava pro pravidelné cisténi.

2,0 lUltrazvuk 80 W40 kHzDEGAS / SWEEP

Vv

Ultrazvuk pro dily se zakoutimi obtizné pfFistupnymi pfi ru¢nim cisténi

Emmi D 20 Q vyuziva ultrazvukovou lazen k ¢isténi povrchl pfistupnych roztoku, také ve stérbinach a prohlubnich. PohodIna
metoda pro tvarové slozité dily i skupinu pfedmétd, které Ize obslouzit v jednom kos$iku. Jmenovity objem nadrze ¢ini 2,0 I.

Vana 150 x 138 x 100 mm nabizi prostor pro vase Ukoly. Ultrazvukovy systém md vykon 80 W a pracuje na frekvenci 40 kHz.
Samostatné topné téleso o vykonu 60 W ohriva ldzen. Nastaveni ¢asu jsou dostupnd na panelu zafizeni.
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dalSich davek.

Hlavni prednosti tohoto modelu

Prostor pro celou davku

Jmenovity objem 2,0 | a kosik pro spole¢nou obsluhu dilG.
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Pristup do Stérbin a prohlubni

Kavitace pomaha uvolfiovat necistoty v mistech pristupnych roztoku.

PohodIna kontrola cyklu

Nastaveni ¢asu a nepretrzity provoz poskytuji prehlednou kontrolu cyklu. Nastaveni jsou dostupnd na panelu zafizeni.

re

Odplynéni pifimo v Cisticce

DEGAS pomadha pfipravit Cerstvy roztok k cisténi.

Kde vyuzijete moznosti Cisticky?

Tvaroveé slozité dily

Lazen vyuziva pristup kapaliny do stérbin a prohlubni. Praktickd tam, kde je rucni pristup k povrchu obtizny.

Pravidelné davky predméti

Kosik umozriuje spole¢nou obsluhu vice predmétd a vyjmuti celé davky po cyklu. Pohodli pro opakované ukoly.

Priprava pro dalsi praci

Oc¢itén{ pristupnych povrchl usnadnuje prohlidku a dalsi zpracovani dild. Cisti¢ka soustfedi ¢isténi na jednom misté.

Vana a kosik

2,0 | prostoru pro vase dily

Vana ma jmenovity objem 2,0 | a rozméry 150 x 138 x 100 mm. N&drz je z nerezové oceli 1.4301. KoSik v sadé mé rozméry
140 x 120 x 80 mm, umozriuje spole¢nou obsluhu davky predmétl a oddéluje ji od dna nadrze.

Spole¢né vioZeni a vyjmuti dild je pohodIné pfi pravidelnych tkolech. Misto jednotlivého vyjimani predmétl z kapaliny mdzete
vyjmout cely obsah kosiku.

Ultrazvuk

Ultrazvuk pusobi tam, kam pronika roztok

Ultrazvukovy systém nabizi 80 W na frekvenci 40 kHz a vyuziva 1 ménic. Kavitace v kapaliné pomdaha uvolriovat necistoty z
povrchl pfistupnych roztoku, také ve stérbindch a prohlubnich.
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Praktické u tvarové slozitych dil{, jejichz zakouti se kartac¢kem obtizné Cisti. Lazen vytvari spole¢né prostredi pro ¢isténi dild a
vyuziva pristup kapaliny k jejich povrchu. Regulace vykonu: Dvoustupnova (50% / 100%). Umoznuje ménit intenzitu prace v
jednom zafizeni.

Ohrev

Ohrev lazné ve stejném zarizeni
Topné téleso méa vykon 60 W a ohfivéa roztok bez samostatného zafizeni pro ohrev 1dzné. Rozsah regulace teploty je 20-80 °C.

Ohrev a ultrazvuk jsou dvé samostatné funkce. Jejich spojeni rozsifuje moznosti prace s pripravky pro vyhrivané lazné a
soustredi jejich ovlddani v jednom zafizeni.
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Cas a ovladani

PohodInda kontrola dalsich cyklu

Nastaveni ¢asu a nepretrzity provoz poskytuji prfehlednou kontrolu cyklu. Analogové ovladace zajistuji primy pristup k

Nastavitelny ¢as dava prostor pro rlizné druhy dilG a znecisténi. Pfehledné ovladace usnadriuji kazdodenni obsluhu a prechod
mezi dalsimi ddvkami.

DEGAS a SWEEP

DEGAS a SWEEP — vice kontroly nad lazni

DEGAS poméhd odstranovat rozpustény vzduch z kapaliny. SWEEP méni frekvenci a podporuje rovnomérnéjsi rozlozeni
plsobeni ultrazvuku v nadrzi.

Dvé funkce doplriuji zakladni ¢isténi: jedna poméaha pripravit ¢erstvy roztok a druha podporuje plsobeni ultrazvuku v lazni.
Tento model je nabizi spole¢né s nastavenim casu a teploty.

Vybava

Praktické prislusenstvi spolu s Cistickou

Kosik v sadé usnadriuje vlozeni predmétd a viko zakryvéa nadrz. Praktické pfislusenstvi pro kazdodenni obsluhu Iazné. Sada
obsahuje také koncentrat em-80 — 100 ml.

Kosik a viko tvofi s Cistickou komplet. Spole¢né vyjmuti pfedmétl a zakryti vany jsou dostupné v rdmci nabizené vybavy.

Pouziti v dilné a pracovnée

Dilna a servis

e Drobné dily a nastroje uréené do lazné
e Soucdsti s drézkami a prohlubnémi
e Davky malych predmétd v kosiku
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Pracovna

« Sperky uréené pro ultrazvukové &isténi
¢ Vhodné optické soucdsti a prislusenstvi
¢ Predméty urcené k ocisténi pred prohlidkou

Pro¢ zvolit Emmi D 20 Q?

Funkce uzitecné pfri dalsich ukolech.

« Cisténi zakouti — Ultrazvuk podporuje plisobeni roztoku na pfistupnych povrsich, také v prohlubnich.
» Spoleéna obsluha dilli — Kosik zpfehledriuje ddvku a umozniuje spole¢né vyjmuti jejiho obsahu.
+ Nastaveni po ruce — Panel soustredi regulaci ¢asu a teploty.

Technické udaje

Parametr

Model

Objem néadrze
Ultrazvukovy vykon
Frekvence

Pocet ménica
Regulace vykonu
Vykon topného télesa
Regulace teploty
Casovac

Rozméry nadrze
Rozmeéry kosiku
Vnéjsi rozméry
Materidl nadrze
Materidl téla
Material kosiku
Napdjeni

Celkovd hmotnost
Ovladani

DEGAS

SWEEP

Vybava v sadé

Ultrazvukova cisticka Emmi D 20 Q
Ocelovy kosik

Ocelové viko

Koncentrat EM-80 — 100 ml

Otazky pred nakupem

Jaky prostor tento model nabizi?

Hodnota

Emmi D 20 Q

2,01

80 W

40 kHz

1

Dvoustupnova (50% / 100%)
60 W

20-80 °C

Nastaveni ¢asu a nepretrzity provoz
150 x 138 x 100 mm
140 x 120 x 80 mm
175 x 165 X 225 mm
Nerezova ocel 1.4301
Nerezova ocel 1.4301
Nerezova ocel 1.4301
220-240V

5 kg

Analogové

Ano

Ano

Jmenovity objem nadrze: 2,0 I. Rozméry vany: 150 x 138 x 100 mm. Rozméry koSiku: 140 x 120 x 80 mm.

Jaké parametry ma ultrazvukovy systém?

Ultrazvukovy systém nabizi 80 W. Frekvence: 40 kHz. Regulace vykonu: Dvoustupriova (50% / 100%).
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Lze lazen ohrivat?

Ano. Samostatné topné téleso méa vykon 60 W. Regulace teploty: 20-80 °C. Ohrev je samostatnou funkci vedle plsobeni
ultrazvuku.

Co obdrzim v sadé?
Sada obsahuje: Ultrazvukova cisticka Emmi D 20 Q; Ocelovy kosik; Ocelové viko; Koncentrat EM-80 — 100 ml.
Co prindsi funkce DEGAS?

Pomé&ha odstrafiovat rozpustény vzduch z roztoku pferu$ovanym plsobenim ultrazvuku. Cisti¢ka ji nabizi jako rezim pro
pfipravu ldzné.

Zvolte Emmi D 20 Q pro své pravidelné Ukoly

Ziskejte vanu 2,0 |, ultrazvukové &isténi a vybavu pro pohodlnou obsluhu dild. Ohfev a nastaveni ¢asu soustfedi dalsi funkce v
jednom zarizeni.
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