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Ultrazvukové Cisticka
, Emmi D 30
-
s "

'l Cena s DPH 14 990.00 K&
Cena bez DPH 12 388.43 K¢
Katalogové cislo 10022
Kod EAN 5907052591195

Popis produktu

Ultrazvukova cisticka Emmi D 30 - 3,0 |
Vana 3,0 |, nastavitelné cykly a praktické vybaveni pro pravidelny dklid.

3,0 IUltrazvuk 160 W40 kHzDEGAS / SWEEP

Ultrazvuk pro dily, jejichz zakouti je obtizné ruc¢né vycistit

Emmi D 30 pouziva ultrazvukovou lazen k ¢isténi povrchl pristupnych reseni, véetné stérbin a prohlubni. Jedna se o vhodny
zplsob pro dily se sloZitymi tvary a pro skupinu prvk(, se kterymi Ize manipulovat v jednom kosi. Jmenovita kapacita nadrze
je3,0l

Vana 238 x 138 x 100 mm vam poskytne specificky prostor pro vase Ukoly. Ultrazvukovy systém nabizi 160 W. Frekvence: 40
kHz. Samostatny topny systém 120 W ohfriva ldzen. Nastaveni ¢asu jsou k dispozici na panelu zarizeni.

Kos a viko jsou soucasti setu - ziskate vybaveni pro pohodinou manipulaci s naslednymi davkami.

Nejdilezitéjsi vyhody tohoto modelu

Prostor pro celou party

Nominalni kapacita 3,0 | a kos pro manipulaci se sdilenymi dily.
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Pristup do $térbin a vyklenki

Kavitace pomaha odstrariovat necistoty v mistech pristupnych reseni.

PohodIné oviadani cyklu

Pracovni doba: Nastaveni ¢asu a rezim nepretrzitého provozu. Nastaveni jsou dostupna na panelu zafrizeni.

Odplynéni v samotné pracce

DEGAS pomadha pfripravit Cerstvy Cistici roztok.

Kde vyuzijete moznosti pracky?

Slozité tvarové dily

Vana vyuzivé tekutinu k pristupu do stérbin a prohlubni. Je uzite¢ny tam, kde je ru¢ni dosahovani povrchu nepohodiné.

Pravidelné davky polozek

KoSik umoznuje manipulovat s vice kusy dohromady a po skonceni cyklu odebrat celou davku. Diky tomu jsou opakujici se
Ukoly praktické.

Priprava na dalsi praci

Cisténi pfistupnych povrchd usnadfiuje vizualni kontrolu a nasledné kroky manipulace s dily. My¢&ka soustfedi uklid na jedno
misto.

Vana a kosik

Prostor o objemu 3,0 | pro vase dily

Vana ma jmenovitou kapacitu 3,0 I. Rozméry nadrze: 238 x 138 x 100 mm. Material néddrze: Nerezova ocel 1.4301. Pfilozeny
ko$ méa rozméry 220 x 120 x 85 mm. Ko$ umoznuje manipulovat s davkou predmétd spole¢né a oddéluje ji od dna nadrze.

Spole¢né nakladani a pfijimani dild je vhodné pro bézné Ukoly. Misto vylovovani jednotlivych polozek z tekutiny mlzete
vyjmout cely obsah kosiku.

Ultrazvuk

Ultrazvuk se dostane tam, kam dosahne roztok
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Ultrazvukovy systém nabizi 160 W. Pracovni frekvence je 40 kHz. Kavitace v kapaliné pomaha odstranit nedistoty z povrch(
pristupnych roztoku, také ve stérbinach a prohlubnich.

To se hodi zejména u detaill se slozZitymi tvary, jejichz zakouti se Stétcem obtizné Cisti. Lazen poskytuje dildm bézné Eistici

prostredi a vyuziva pristupu tekutiny k jejich povrchu. Regulace vykonu: Ano. Umoziiuje ménit intenzitu prace v jednom
zafizeni.

Predehrivani

Ohrev lazné ve stejném zarizeni

Topny systém ma vykon 120 W a ohriva roztok bez samostatného zafizeni pro ohfev vany. Teplotu nastavite na panelu
pracky.

Ohrivace a ultrazvuk maji dvé samostatné funkce. Jejich spolecnd pritomnost davé vice prileZitosti pracovat s pripravky
ur¢enymi pro vyhrivané koupele, bez pridani druhého ovlddaciho systému.

Cas a kontrola

PohodIné ovladani naslednych cyklu

Pracovni doba: Uprava ¢asu a rezim nepfetrzitého provozu. Analogové ovladace poskytuji pfimy pFistup k nastaveni.

vvvvvv

Nastavitelny ¢as vam dava volnost pfi manipulaci s riznymi typy dild a nedistot. Jasné nastaveni usnadriuje kazdodenni
provoz a prepinani mezi nasledujicimi davkami.

DEGAS a SWEEP

DEGAS a SWEEP - vétsi kontrola nad vanou

DEGAS pomaha odstranovat rozpustény vzduch z kapalin. SWEEP méni frekvenci, aby podpofril rovnomérnéjsi rozlozeni
ultrazvukového efektu v nadrzi.

Dvé funkce doplnuji zakladni ¢isténi: jedna pro Cerstvy roztok a druhd pro ultrazvukovy provoz ve vané. V tomto modelu jsou k
dispozici kromé ovladani ¢asu a teploty.

Odtok

PohodIlna vyména kapaliny bez naklanéni vany

Vypust umoznuje vypustit pouzity roztok bez zvedani nebo nakldnéni celého zarizeni. Pri pravidelné vyméné vany je tak
Udrzba praktickd. Odtok v tomto modelu: 3/8".

Tato funkce je uzite¢nd mezi Glohami a pri zméné pripravy. Kos zvladne dily a spoust reseni - oboji usnadniuje pravidelné
pouzivani pracky.

Zarizeni

Praktické prisluSenstvi s podlozkou
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Pripojeny kos organizuje naklddani a kryt zakryva nadrz. Jedna se o doplfiky pouzivané pro kazdodenni ddrzbu vany. Sada
obsahuje také koncentrat em-80 - 100 ml.

Kosik a obal tvofi set se zafizenim. V rdmci nabizené vybavy je ihned k dispozici bézna kolekce véci a kryt vany.

Aplikace v dilné a ateliéru

Dilna a servis
¢ Drobné dily a naradi urcené ke koupani
e Prvky s drdzkami a prohlubnémi
¢ Spousta drobnosti v koSiku
Laborator
« Sperky uréené pro ultrazvuk

¢ Vhodné optické prvky a prislusenstvi
¢ Pfedméty vyzadujici Cisténi pred kontrolou

Proc¢ zvolit Emmi D 307

Funkce, které budou uzite¢né pro nasledné ukoly.

 Uklid v zakoutich — Ultrazvuky podporuji praci fedeni na pfistupnych povrsich, véetné vyklenkd.
¢ Manipulace se sdilenymi dily — Ko$ organizuje dadvku a umoznuje vyjmout jeji obsah spolecné.
* Nastaveni na dosah ruky — Panel soustredi nastaveni ¢asu a teploty.
* Vyména bez naklapéni — Vypousténi usnadniuje odstranéni pouzité kapaliny.

Technické udaje

Parametr Hodnota

Model Emmi D 30

Kapacita nadrze 3,01

Ultrazvukovy vykon 160 W

Frekvence 40 kHz

Regulace vykonu Ano

Vykon topeni 120w

Casovat Nastaveni ¢asu a rezim nepretrzitého provozu
Rozméry nadrze 238 x 138 x 100 mm
Rozméry kosiku 220 x 120 x 85 mm
Vnéjsi rozméry 265 x 165 x 225 mm
Materidl nadrze Nerezova ocel 1.4301
Materidl pouzdra Nerezova ocel 1.4301
Materidl kosiku Nerezova ocel 1.4301
Odtok 3/8"

Napajenf 220-240 V

Rizeni Analogové

DEGAS Ano

ZAMETAT Ano

Vybaveni v cené

¢ Ultrazvukové cisticka Emmi D 30
¢ Ocelovy kos
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¢ Ocelovy kryt
¢ koncentrat EM-80 - 100 ml

Otazky pred nakupem

Jaky prostor nabizi tento model?

Jmenovitd kapacita nadrze: 3,0 I. Rozméry vany: 238 x 138 x 100 mm. Rozméry kose: 220 x 120 x 85 mm.
Jaké jsou parametry ultrazvukového systému?

Ultrazvukovy systém nabizi 160 W. Frekvence: 40 kHz. Regulace vykonu: Ano.

Lze lazeh vyhrivat?

Ano. Samostatny topny systém ma vykon 120 W. Zahrivani je oddélend funkce od ultrazvuku.

Co dostanu v sadé?

Sada obsahuje: Ultrazvukova cisticka Emmi D 30; Ocelovy ko$; Ocelovy kryt; EM-80 koncentrat - 100 ml.

Co poskytuje funkce DEGAS?

Pomd&ha odstranit rozpustény vzduch z roztoku prerusovanym ultrazvukem. V pfistroji je k dispozici jako rezim pripravy lazné.
Vyberte si Emmi D 30 pro své bézné ukoly

Poridte si vanu 3,0 |, ultrazvukové cisténi a vybaveni pro pohodIinou manipulaci s dily. Topeni a regulace ¢asu spojuji dalsi
funkce v jednom zafizeni.
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