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Ultrazvukovd Cisti¢ka FTS 410 10L

e
. = -'. Cena s DPH 14 710.00 K¢
,___w-~ Cena bez DPH 12 157.02 K¢
I Dostupnost K dispozici
H Odesildme béhem: 24 hodin
T Katalogové Cislo 10017
Kod EAN 8593500017644
Vyrobce Mtechnic

Popis produktu
Ultrazvukova cisticka FTS 410 10L

VLASTNOSTI:

® N&drz z nerezové oceli

* Regulace teploty: 0 ~ 99 °C

e Nastaveni ¢asu: 1 s ~ 99 min 59 s, ¢as zobrazeny na LCD displeji a nastavitelny vykon
e Funkce paméti pri odpojeni napajeni

e Funkce odstranéni vosku a odmastovani

e Rezimy Degas, puls, power a turbo Sweep

DEGAS:

Po zapnuti tohoto rezimu pracuji ultrazvukové generatory prerusované. Diky tomu dojde k odstranéni vzduchu z kapaliny, v¢etné oxidu
uhli¢itého. V disledku toho se vytvofi vice kavita¢nich bublin, coz zvysuje Uc¢innost myti o vice nez 30%.

SWEEP:

Po zapnuti tohoto reZzimu za¢nou ultrazvukové generatory pracovat na rliznych frekvencich. Stfidava zména kmito¢tu ma za nasledek optimaini
rozlozeni ultrazvukovych vin, tedy i rychlejsi odstranéni nedistot z povrchu ¢isténych predmétd.

Velky prlimé&r mé&ni¢d poskytuje lepsi vysledek &isté&ni zvysenim Géinnosti. Cisti¢ka je vyrobena z vysoce kvalitni oceli. Cisticka umoZiuje
nastavit ¢as prace, teplotu, diky ¢emu ziskdme plnou kontrolu nad procesem ¢isténi. Parametry jsou viditelné na LCD displeji.

Princip ¢i$téni predmétd ultrazvukovou éisti¢kou:
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Kapalina ve vané se dostane do vSech mist, i téch, kterd jsou pfi mechanickém cisténi nedostupna. V tekutiné se v dasledku plsobeni
ultrazvuku tvori mikroskopické bubliny, které se rozbijeji o ¢istény predmét, ¢imz ho Cisti. Cistici schopnosti jsou silnéjsi, pokud c¢istény predmét
umistéme jak nejblize k ultrazvukovym generatorim. Na ¢istici U¢inek ma vliv také pouzita cistici kapalina.

Kromeé toho je cisticka vybavena pohotovostnim rezimem, reZimem spanku, probuzenim stisknutim tlacitka a digitalnimi
regulatory s vysokou presnosti a dlouhou Zivotnosti.

PRIKLADY POUZITi:

Tento seznam je témér nekonedny. Jakykoliv neporézni predmét, ktery mize byt normalné ponoren do vody, mize byt G¢inné vycistén. Nize je
nékolik prikladi:

* Sperky - zlato, stfibro, platina

e Hodinkové pasky

* Mince a jiné sbirky

* PCB atd.

® Motory / ¢asti motoru

® Zubni kartacky a protézy

® Elektronické soucéstky

® Obaly po kosmetice

¢ Vstrikovaci ¢erpadla z dieselového motoru
® Tiskarny a tiskové kazety

e Chladi¢e motocyklG

¢ Diferencidly

* Golfové hole, kliky, golfové micky
e Jezdecké tfrmeny

* Tetovaci jehly

e Chirurgické vybavenf

e Klikové skriné pro motocyklové motory
* Hlavy vélcd v motorech

® Turbodmychadla

® Prehazovacky jizdnich kol

* Noze a jiné vojenské predméty

® Strelné zbrané a jejich ¢ésti

e Laboratorni prislusenstvi

Cislo modelu

Pocet ménich

Vykon ultazvuku

Ultrazvukova frekvence

Topny vykon
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Typ regulace

Kapacita nddrze

Rozmeéry nadrze (mm)

Celkové rozméry (mm)

Napajeni

Odtok

Kos na cisténi

Casovy rozsah

Teplotni rozsah ( °C)

Zaruka pre fyzické osoby je 24 mesiacov.
Zaruka pre pravnické osoby je 12 mesiacov.
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