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Ultrazvukova Cisti¢ka FTS
410 10L

. —
[ = \ Cena s DPH 15 970.00 K&
! I'!, Cena bez DPH 13 198.35 K¢
"":\E q.m.: Dostupnost K dispozici
' Odesildme béhem: 24 hodin
Katalogové cislo 10017
m Kod EAN 8593500017644
Vyrobce Mtechnic

Popis produktu
Ultrazvukovy cistic¢ FTS 410 10L

VLASTNOSTI:

¢ N&doba z odlévané nerezové oceli

e Regulace teploty: 0~99°C

¢ Nastaveni ¢asu: 1 sek. ~ 99 min 59 sek., zobrazeni ¢asu na LCD obrazovce a nastavitelné vykon
¢ Funkce paméti pri vypadku proudu

¢ Funkce deparafinace a odmasténi

¢ Rezimy degazace, pulzovani, vykonu a Turbo-Sweep
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DEGAZOVANI:

Pokud je tento reZim aktivovan, ultrazvukové generatory pracuji pferusované. Timto zplisobem je odstranén vzduch,

vcetné oxidu uhli¢itého, z kapaliny, coz zvySuje ucinnost ¢iSténi o vice nez 30 %.

CISTENI:

Ultrazvukové generatory pracuji s riznymi frekvencemi, coz vede k optimalnimu rozloZzeni ultrazvukovych vin a urychluje

odstrafiovani necistot z povrchd ¢isténych predmétd.

Velky prdmér transducer( zajistuje lepsi vysledky ¢&isténi a zvySuje Gcinnost. Podlozka je vyrobena z vysoce kvalitni oceli.
Md&zeme nastavit €éas béhu a teplotu, ¢imz méame plnou kontrolu nad procesem ¢isténi, a parametry jsou viditelné na LCD

displeji.
Princip ¢isténi s ultrazvukovym dcisti¢em:
Kapalina ve vané dosahuje vSech mist, kterd nejsou pristupna pro mechanické ¢isténi. Pdsobenim ultrazvuku se v kapaliné

vytvareji mikroskopické bubliny, které praskaji na sténéach ¢&isténého predmétu a diikladné jej &isti. Uginnost ultrazvukového

Cisti¢e se zvysuje, pokud je predmét umistén co nejblize ultrazvukovym generatorlim a pouzivaji se vhodné Cistici kapaliny.

Navic je ultrazvukovy Cisti¢ vybaven funkci Auto-Standby, Sleep, Wake-up stisknutim tlacitka a digitaInimi regulatory s
vysokou presnosti a dlouhou zZivotnosti.
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APLIKACE:

« Sperky - Zlato, Stfibro, Platina

¢ Reminky na hodinky

¢ Mince a jiné sbirky

¢ Desky s plosSnymi spoji

* Motory/Dily motor(

e Zubni kartdcky a zubni ndhrady

¢ Elektronické soucastky

¢ Kosmetické boxy

¢ Injekcni Cerpadla pro naftové motory
¢ Tiskové hlavy a naplné

¢ Motocyklové chladice

» Diferencialy

* Golfové hole, rukojeti, golfové micky
* Strelné zbrané a jejich ¢asti

¢ Laboratorni vybaveni

TECHNICKE UDAJE:

Model: DK-410FTS

Pocet transducert: 4 kusy
Ultrazvukova vykon: 0 - 240 W
Ultrazvukova frekvence: 40 kHz
Vykon ohfevu: 300 W

Typ regulace: Digitalni

Kapacita nadrze: 10 L

Rozmeéry nadrze: 300x240x150 mm
Celkové rozméry: 330x270x330 mm
Napajeni: AC 220 - 240V, 50 Hz
Kos: Ano

Nastaveni ¢asu: 0 - 99 min 59 sec. / Stale zapnuto / Pracovni cykly: 40 min - potom 10 min pauza
Teplotni rozsah: 0 - 100°C
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