Udaje aktualni ke dni: 23-04-2024 09:56

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-ps-40a-10I-p-5.html

Ultrazvukova Cisti¢ka PS 40A 10L
-Tl:-""' Cena s DPH 5 349.00 K&

3 Cena bez DPH 4 420.66 K¢
i i, I.?I
Dostupnost K dispozici
P
; Odesildme béhem: 24 hodin
- Katalogové cislo 10007
Kod EAN 8591340017480
Vyrobce Mtechnic

Popis produktu

Ultrazvukova cisticka PS-40A s kapacitou 10L, vytapénim a ¢casovacem.
240 W cisticka ma digitalni regulaci.
Diky tomu muzete efektivné nastavit teplotu a éas prace.

Cisti¢ka je vybavena kosem a krytem proti hluku s rukojeti absorbujici otresy.

Cisti¢ka je idedIni pro opravy a Udrzbu elektronickych sou¢éstek, mechanickych sou¢asti, optickych prvk(l a rovnéz i pro rozpoust&ni polymerd.
Vana vyplachuje a Cisti ultrazvukem i na mistech, kterd jsou pri mechanické cisténi nedostupna.

Ultrazvukova Cisticka PS-30A je vybavena izolovanymi ménici, diky tomu je pouZiti Cisticky bezpecné. Velky préimér méni¢l poskytuje lepsi
vysledek ¢isténi zvySenim Gcinnosti. Cisticka je vyrobena z vysoce kvalitni oceli. Cisticka umoznuje nastavit ¢as préace, teplotu, diky cemu
ziskdme plnou kontrolu nad procesem cisténi. Parametry jsou viditelné na LCD displeji.

Princip ¢isténi predmétd ultrazvukovou ¢isti¢kou:

Kapalina ve vané se dostane do vsech mist, i téch, ktera jsou pfi mechanickém ¢isténi nedostupna. V tekutiné se v disledku plsobeni
ultrazvuku tvofi mikroskopické bubliny, které se rozbijeji o ¢ist&ny pfedmét, ¢imz ho ¢isti. Cistici schopnosti jsou silngjsi, pokud ¢idtény predmét
umistéme jak nejblize k ultrazvukovym generatordm. Na Cistici G¢inek ma vliv také pouzita cistici kapalina.
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Moznosti vyuziti:

Strojirensky prumysl:

Cisténf jehel od mastnot

Udrzba loZisek, strojd a dalsich komponentd

Cisténi elektrod

Myti vysokotlakych zafizeni, elektromagnetickych ventil(l, vstfikovani benzinu, karburatord
Odstranéni usazenin z mosaznych kontaktd

Myti plastd

Cisténi méFicich pfistroji a presnych néstrojd

Odstranéni necistot z vulkaniza¢nich forem

Odstranéni usazenin a necistot z trysek a sitek
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Elektronika

Myti elektronickych c¢asti

Cisténi desek plosnych spojli (bez demontéze elementd)

Myti pfesnych mechanickych a elektronickych systémd v servisu
Myti odlitkd

Myti tiskovych kazet

Optika:

Myti skla po lesténi nebo brouseni

Myti optického skla

Odstranéni necistot vzniklych po frézovani bryli

Sperky:

Myti $perkd od lestici pasty
Myti odlitkd

Cigt&ni brusnych kamen(

Numismatika:
Cisté&ni exponatl od lestici pasty
Odstranéni usazenin

Technické udaje:

- Ultrazvukova frekvence: 40 kHz

- Nadrz na materidl: nerezova ocel

- Kapacita 10 L.

- LED displej

- Cas 1-30 minut, nastaveni pomoci tla¢itek

- Regulace teploty, nastavitelnd pomoci tlacitek

- 220 ~ 240V, napajeni 50/60 Hz

- ultrazvukovy vykon 240 W

- Vykon topného télesa 250 W

- Velikost 330 * 270 * 310 mm (délka x Sirka x vyska)
- Velikost nadrze 300 * 240 * 150 mm (délka x Sirka x vyska)

V sadé:

- Ultrazvukova cisticka
- KosSik

- Napéjeci kabel

- UZivatelska pfirucka

Zaruka pre fyzické osoby je 24 mesiacov.
Zaruka pre pravnické osoby je 12 mesiacov.
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