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Ultrazvukova Cisti¢ka PS
40A 10L

\ Cena s DPH 5 900.00 K&

N\H‘\... Cena bez DPH 4 876.03 K¢&
/ Dostupnost K dispozici
=/
Odesildme béhem: 24 hodin
% Katalogové ¢islo 10007
. Kod EAN 8591340017480
— Vyrobce Mtechnic

Popis produktu
Ultrazvukovy cisti¢ PS-40A

Ultrazvukovy cisti¢ PS-40A s kapacitou 10 | s ohfevem a ¢asem provozu. Cisti¢ s vysokym tlakem 240 W je
vybaven digitalnim ovladanim. Takto mlzete snadno nastavit teplotu a ¢as provozu.

Ultrazvukovy cistic¢ je vybaven koSem a zvukotésnym vikem s tlumici rukojeti.

Ultrazvukovy ¢isti¢ je idedlni pro opravy a udrzbu elektronickych, mechanickych, optickych komponenti a pro
rozpousténi polymeri. Koupel ¢isti a omyva ultrazvukem na mistech, ktera jsou pro mechanické ¢isténi
nedostupna.

Ultrazvukovy dcisti¢ PS-40A je vybaven izolaénimi ménici, které zajistuji vétsi bezpecnost pFi pouzivani zafizeni.
Velky pramér ménicu zajistuje lepsi vysledky ¢isténi a zvysuje Géinnost. Tésnéni je vyrobeno z vysoce kvalitni
oceli. MiZeme nastavit ¢as provozu a teplotu, ¢imz mame plnou kontrolu nad procesem ¢isténi a parametry jsou
viditelné na LCD displeji.

Princip cisténi ultrazvukovym cisticem:

Tekutina v ultrazvukovém cistici dosahuje vSech mist, ktera jsou pro mechanické cisténi nedostupna.
Plasobenim ultrazvuku se v tekutiné vytvareji mikroskopické bubliny, které praskaji na sténdach ¢isténého
predmétu a diikladné jej ¢isti. U¢innost ¢isténi ultrazvukového Cisti¢e se zvysuje, kdyz je objekt umistén co
nejblize k ultrazvukovym generatorim a pouzivaji se vhodné ¢&istici tekutiny.

Aplikace:

Mechanicky pramysil:
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« Cisténi jehel od tukt

« Udrzba lozisek, stroji a dalSich komponent(

« Cisténi elektrod

« Myti dieselovych zaFizeni, benzinovych vstiikovaéa a karburatort
* Odstranéni poéateénich barev z mosaznych kontaktd

e Myti plasta

« Cisténi méricich pristroji a pfesnych nastrojt

e Odstranéni kontaminantl z vulkanizaénich forem

e Odstranéni usazenin a kontaminantu z trysek a sitek

Elektronika:

« Cisténi elektronickych souéastek

Cisténi plosnych spojli (bez demontaze komponentti)
« Cisténi presnych mechanickych a elektronickych systémi v servisnich centrech
« Cisténi odlitkd

« Cisténi tiskovych kazet

Optika:
« Cisténi skla po lesténi nebo brouseni
« Cisténi optického skla

e Odstranéni kontaminantd vzniklych p¥i frézovani ramu bryli

Sperky:

« Cisténi Sperku s lestici pastou

« Cisténi odlitkd

« Cisténi brusnych kameni
Numizmatika:

« Cisténi exponati od lestici pasty

¢ Odstranéni usazenin

vygenerovano v programu shopGold



Technické specifikace:
¢ Frekvence ultrazvuku: 40 kHz
¢ Materidl nadrze: Nerezova ocel
o Kapacita: 10 |
e LED displej
« Cas: 1-30 minut, nastavitelné pomoci tladitek
* Regulace teploty: Nastavitelné pomoci tlacitek
¢ Napajeni: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
¢ Ultrazvukovy vykon: 240 W
¢ Vykon ohfevu: 250 W
e Rozméry: 330*270*310 mm (D x S x V)

¢ Rozméry nadrze: 300¥240*150 mm (D x S x V)

V sadé:
¢ Ultrazvukovy cistic
¢ Kosik
* Napadjeci kabel

¢ Uzivatelsky manual
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