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Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/ultrazvukova-cisticka-360st-135I-p-140.html
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Ultrazvukova Cisticka
—'ﬁh" THE " ——
— Cena s DPH 89 900.00 K¢
- Cena bez DPH 74 297.52 K¢
Dostupnost K dispozici
Odesildme béhem: 48 hodin
-
Katalogové cislo 10056
; Kod EAN 8593570017742
Vyrobce Mtechnic

Popis produktu
Ultrazvukovy cistic JP360ST 135L
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PodlozZka je vyrobena z nerezové oceli a ru¢né svarena argonem, coz zajiStuje neuvéritelnou trvanlivost béhem
pouzivani.
Primyslové ultrazvukové prevodniky pouzivané v ¢isti¢i jsou nejvyssi kvality, coz zajistuje velmi efektivni ¢isténi vSech
predmétd, coz vede k uspokojivému vysledku prani.

Design a uzivatelské rozhrani bylo pfizplsobeno pro prlimyslové pouZiti.

DigitaIni regulaéni systém umoziiuje snadné prizplsobeni parametrd, jako je vykon ultrazvuku, ¢as a teplota v zavislosti na
hmotnosti predmétd a materidlu, ze kterého jsou vyrobeny, podle individudlnich potreb.
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Ultrazvukovy cisti¢ je vybaven ¢asovac¢em nastavitelnym od 1 do 99 minut.
Ma funkci paméti nastaveni, takze je nemusite znovu nastavovat.

Jeho pracovni teplotu mizZete nastavit v rozmezi 0 az 80 stupnt Celsia, pfi¢emz oh#ivaé o vykonu 4500 W rychle
ohreje kapalinu, ¢imz zkrati dobu ¢isténi.

Splhuje pFisné normy pro zafizeni tohoto typu, coz zajistuje pohodIiné pouzivani za véech podminek pro
prumyslové pouziti.
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Technické parametry:

¢ Frekvence ultrazvuku: 40 kHz

¢ Material nadrze: lisovana nerezova ocel SUS304

¢ Material skfiné: SUS304

¢ Objem nadrze: 38 L

o Casovac: 1~99 min. nastavitelny

* Teplota: 0 ~ 80°C nastavitelna

¢ Napadjeni: Hlavni napajeni - AC380 V, trifazové, 50 Hz (230 V pro externi generator)
e Ultrazvukovy vykon: 0~1800 W nastavitelny, 36 pfevodniki

* Vykon ohfevu: 4500 W

e Rozméry nadrze: 600 x 500 x 450 mm (D x S x V)

¢ Vnéjsi rozméry: 860 x 760 x 800 mm (D x S x V)
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¢ Standardy kvality: CE & RoHS & I1ISO9001

Set obsahuje:

* Ko$ na nerezovou ocel
¢ Poklop

* Kolik

¢ Uzivatelska pFirucka

* Napadjeci kabel
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