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UV tiskarna A3 A4 A5
Z120M

Cena s DPH 130 150.00 K¢
Cena bez DPH 107 561.98 K¢
Dostupnost K dispozici
Odesildme béhem: 48 hodin
Katalogové cislo 10456

Kéd vyrobce Z-120M

Kod EAN 5907052590921
Vyrobce CNCTech

Popis produktu
UV tiskarna Z120M — tiskova plocha 267 x 420 mm, vySka az 120 mm

Primy tisk CMYK s bilym podkladem, laserové méreni vysky a ovladdani dotykovym panelem.

Epson R1390267 x 420 mmVyska 120 mmCMYK+WWLaserové méreni vyskyAcroRip

Barvy, fotografie a logo prfimo na predmétech

Vytvarejte personalizovana pouzdra, tabulky a reklamni predméty s logem, fotografii nebo vlastni ilustraci. UV tisk umoznuje
nanaset barevnou grafiku pfimo na povrch predmeétu.

Z120M je plosnd UV tiskarna pro nanaseni grafiky prfimo na povrch predmétu. Tiskova plocha je 267 x 420 mm a maximalni

vyska predmétu 120 mm. Tiskovéa hlava Epson R1390 spolupracuje se systémem CMYK+WW, takZze mlzete vytvaret barevny
potisk i bily podklad pro vybrané materidly a ndvrhy. Inkoust se béhem procesu vytvrzuje UV lampou. Technologie umoznuje
pripravovat pouzdra, tabulky, obaly, dekorace a reklamni pfedméty z vhodnych material.
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moznosti tvorby plsobivych navrhi.

Primy UV tisk na predméty

Hlavni vyhody

Personalizace v barveé
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Maximalni tiskova plocha 267 x 420 mm vymezuje prostor pro grafiku. Svou nabidku muzete rozsifit o vyrobky s logem,
fotografii nebo individudIni grafikou.

Barvy a bily podklad

Tento model pouzivé tiskovou hlavu Epson R1390. Jde o konfiguraci pro reklamni predméty, pouzdra, oznaceni a
personalizované darky.

Potisk vytvrzeny UV lampou

Inkoust se vytvrzuje plsobenim UV lampy 30 W. Ziskate pracovisté pro barevnou personalizaci a rozsifite svou nabidku nad
rdmec gravirovani.

PohodIné nastaveni vysky

Laserové méreni usnadiuje nastaveni vysky vici povrchu. Toto vybaveni pomahéa prechazet mezi riznymi predméty v
personalizacni dilné.

Inkoust v prehledném systému

Systém CISS zésobuje hlavu z externich nadrzek a cirkulace bilého inkoustu pomaha pfi praci s bilym pigmentem. Na
podporovanych predmétech mizete realizovat dalsi ndvrhy s logem, grafikou i fotografii.

Tisk a personalizace predmétd

Otevrit video.

Barevny potisk na plochém vzorku
Otevfit video.

Personalizace lahve

Otevrit video.

Grafika na dreveé
Napady na vyuziti

Reklamni predméty

Logo a grafika pro firmy na predmétech vhodnych pro tuto technologii.
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Personalizované darky

Individualni vzory, fotografie a népisy.

Mensi série

Kolekce a zakdzky realizované podle vlastniho ndvrhu.

Stdl a vyska predmeétu

267 x 420 mm a predméty do 120 mm

Maximalni tiskova plocha 267 x 420 mm vymezuje prostor pro grafiku. VySka pfedmétu se pohybuje v rozsahu 0-120 mm.
Plochy stll poskytuje misto pro pouzdra, tabulky a reklamni pfedméty. Dostupna vyska umoznuje potisk prostorovych
predmétd v rozsahu stroje.

Svou nabidku mdzete rozsifit o vyrobky s logem, fotografii nebo individudini grafikou.

Tiskova hlava

Epson R1390: barevny tisk a bily podklad

Tento model pouziva tiskovou hlavu Epson R1390. Systém CMYK+WW poskytuje barevné a bilé kandly. Barvy CMYK a bily
inkoust davaiji volnost pri navrhovani potisk{. Bild vrstva pomaha vyniknout barvdm na vybranych podkladech.

Jde o konfiguraci pro reklamni pfedméty, pouzdra, oznaceni a personalizované darky.

Vytvrzovani inkoustu

UV lampa s vodnim a vzduchovym chlazenim

Inkoust se vytvrzuje plisobenim UV lampy 30 W. Chladici systém vyuZziva vodu a proudéni vzduchu. UV lampa vytvrzuje
inkoust béhem tisku. Technologie umoznuje nandset grafiku primo na povrch predmétu.

Ziskdate pracovisté pro barevnou personalizaci a rozsifite svou nabidku nad rdmec gravirovani.
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Méreni a ovladani

Laserové méreni vysky a dotykova obrazovka

Laserové méreni usnadriuje nastaveni vysky va¢i povrchu. Rozsah nerovnosti nebo zaobleni uvadény pro zafizeni je
maximalné 2 mm. Laserové méreni pomaha nastavit povrch vici tiskové hlavé. Dotykovy panel poskytuje pristup k nastaveni
stolu.

Toto vybaveni pomaha prechéazet mezi rznymi pfedméty v personaliza¢ni dilné.

Inkoustovy systém
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Prubézné zdsobovani a cirkulace bilého inkoustu

Systém CISS z&sobuje hlavu z externich nadrzek a cirkulace bilého inkoustu pomahé pfi praci s bilym pigmentem. Dvojitd
filtrace a funkce ¢isténi trysek pomahaji pfipravit zafizeni pro pravidelny tisk. Priib&zné zasobovani inkoustem a cirkulace bilé
jsou soucdsti konfigurace tiskarny. Systém podporuje barevny tisk i bily podklad.

Na podporovanych pfedmétech mdzete realizovat dalsi navrhy s logem, grafikou i fotografii.

Materialy a personalizace

Podklady pro UV tisk

Sklo a keramika

Plasty a akryl

Drevo, papir a vhodna kdze

Kov a pfipravené povrchy predmétd

Ukéazky vyrobkd
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Software a ovladani

AcroRip a pfiprava vrstev
Konfigurace ovladani: AcroRip. Ovladani propojuje pripraveny navrh s obsluhou zarizeni a parametry Glohy.

Vlastni soubory umoznuji realizovat individudIni navrhy, pripravovat dalSi verze vyrobku a vracet se ke zvolené geometrii pfi
dalSich zakézkéch.

Co ziskate pri kazdodenni praci

Barvy, fotografie a logo primo na predmétech
* Reklamni predméty — Logo a grafika pro firmy na pfedmétech vhodnych pro tuto technologii.
Personalizované darky — IndividudIni vzory, fotografie a napisy.
Mensi série — Kolekce a zakazky realizované podle vlastniho navrhu.

¢ Vlastni projekty — Volnost pfi realizaci zakdzek podle vlastni grafiky nebo geometrie.
¢ DalsSi zakazky — Moznost rozsifit nabidku o nové vyrobky a mensi série.

Otevrit video.

Potisk pruhlednych predmétu

Technické udaje

Parametr Hodnota

Model Z120M

Tiskova hlava Epson R1390

Maximalni tiskova plocha 267 x 420 mm

Vyska predmeétu 0-120 mm

Barvy CMYK+WW

Inkoustovy systém CISS, cirkulace bilého inkoustu

Filtrace inkoustu Dvojita

Funkce Automatické cisténf trysek, antikolizni systém
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Parametr

Méreni vysky
Nastaveni stolu
Motor stolu

UV lampa

Chlazeni lampy
Software
Komunikace
Rozliseni

Orientacni doba tisku
Orientacni spotreba inkoustu
Rozmeéry zafizeni
Hmotnost

Rozmeéry platformy

Vybaveni tiskarny Z120M

e UV tiskdrna Z120M
¢ Napdjeci kabel

e Software AcroRip

¢ Navod k obsluze

¢ Pfislusenstvi pro provoz tiskarny

Otazky pred nakupem

Jaka tiskova hlava je pouzita?
Epson R1390.

Jaké barvy tiskdrna podporuje?
CMYK+WW.

Jak velka je tiskova plocha?

267 x 420 mm.

Jaky software se pouziva pro tisk?
AcroRip.

Co se zafizenim ziskam?

Hodnota

Laserové

Z dotykové obrazovky
Krokovy

30w

Voda a vzduch
AcroRip

USB

2880 x 1440 dpi
Priblizné 7 min pro A4
Priblizné 20 ml/m?2
670 x 670 x 510 mm
46 kg

300 x 420 mm

UV tiskdrna Z120M; napdjeci kabel; software AcroRip; navod k obsluze; prislusenstvi pro provoz tiskarny.

Vyberte reseni pro svou dilnu

Rozsirte moznosti své dilny s CNCWorld. Kontakt pfi vybéru zarizeni a dostupny servis i podpora pomohou zvolit konfiguraci
pro vase projekty. Ozvéte se ndm a proberte stroj pro svou firmu.

vygenerovano v programu shopGold


http://www.tcpdf.org

